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Degumo bandymy skyrius Nr. 20-46.2012.26 I sl.

1. [vadas
Si klasifikavimo ataskaita apibréZia stogo konstrukcijos degumo klase, laikantis LST
5:2006 + A1:2010 ,,Statybos gaminiy ir statinio elementy klasifikavimas pagal
dalis. Klasifikavimas pagal stogy i%orinio ugnies veikimo bandymy duomenis* nur

2. Klasifikuojamo objekto apradymas
Stogo konstrukeijos fragmenta sudaro:

1. 3.6 mm nominalaus storio prilydoma bituminé hidroizoliaciné
TKP®. Bituminés dangos ploto mas¢, armuojanéiy medziag
bandymy ataskaitose 20-22.2012.13 ir 20-23.2012.13;

2. 3,0 mm nominalaus storio prilydoma bituminé hidroizoliaci -Renobit Standart
EMP®. Bituminés dangos ploto masé, armuojanéiy Zi iekis ir gamintojas nurodyti
bandymy ataskaitose 20-22.2012.13 ir 20-23.2012.13:

3. 20 mm storio, 185.0 kg,/m3 nominalaus tankio,
(gamintojas: ,,Rockwool Polska* Sp. z.0.0, Lenkij

4. 50 mm (arba 200 mm) storio, 17,0 kg/m’ nomi
»EPS 80* (gamintojas: UAB ,,Silputa“, Lietu

5. 200 pum storio garo izoliaciné plévele ,,.Samp
Lietuva) su 20 mm storio, 185,0 kg/m’ nominalaus
185 (gamintojas: ,,Rockwool Polska®
arba
bituminés dangos paklotas, kas atiti amy stogy seng (E degumo klasés) bituming

danga;

it Classic

(gamintojas: UAB ,,Umaras",
io, akmens vatos ploksté ,,Dachrock

jant kar$ta ora. Bandiniai buvo montuojami ant
.2.2b) medzio drozliy plokstés pagrindo, pagaminto i3
m storio, 680+50 kg/m® tankio medzio drozliy
oro tarpai. Termoizoliacijos sluoksniai prie pagrindo
savisriegiy varzty pagalba (3-4 vnt./m’). Stogo

Bituminé hidroizoliaciné stogo danga
standartinio pagal LST CEN/TS 1
sujungtu 250 mm plo¢io, 900
ploks¢iy, tarp kuriy buvo palikti
mechaniskai tvirtinami plastikini
konstrukcija buvo bandoma 15° kampu.

3. Ataskaitos bei rezul lasifikavimui pagrijsti

3.1 Ataskaitos

Bandymy metodas ir (arba)

kovo pavadinimas Ataskaitos Nr. taikymo srities taisyklés

Laboratorijos pav

UAB ,,Renomas* 20-22.2012.13 LST CEN/TS 1187:2012
20-23.2012.13 I bandymo metodas
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3.2 Rezultatai
Stogo konstrukcijos fragmentas su 50 mm storio ,,EPS 80* garo izoliacine plévele su ,,Dac 185
(bandiniai Nr. 2 ir Nr. 3) arba bituminiu paklotu (bandiniai Nr. 1 ir Nr. 4).
Parametras Reikalavimas 1 3 Bandiala N3r =
Vidinis ugnies plitimas
aukstyn <0,700 m 0,00 0,00 0,03
I3orinis ugnies plitimas
aukstyn <0,700 m <0,10 <0,10 <0,10
xd"“s Unies it <0,600 m 0,08 0,02 0,10 Taip
myn
I3orinis ugnies plitimas :
Yemyn < 0,600 m <0,30 <0,30 <0, Taip
Maksimalus vidinis i¥degusio :
ploto ilgis <0,800 m 0,08 0,02 0,02 Taip
Maksimalus iSorinis i
iédegusio ploto ilgis <0,800 m 0,08 0,10 0,15 0,17 Taip
Deganéiy laseliy/ daleliy
susidarymas ir kritimas nuo Neéra Néra ra éra Neéra Taip
iSorinés dangos pusés
Deganéiy, jkaitusiy daleliy
prasiskverbusiy pro stogo Neéra Néra Néra Néra Néra Taip
konstrukcija
Pavienés kiaurai pradegusios 2 :
angos plotas <25 mm 0,00 0,00 0,00 Taip
Visy kiaurai pradegusiu angy 2 :
I — <4500 mm ,00 0,00 0,00 Taip
Horizontalus liepsnos
plitimas nepasiekia matavimo Taip Taip Taip Taip
zonos krasto
Vidinis smilkstantis degimas Ner Neéra Neéra Neéra Taip
Stogo konstrukcijos fragmentas su 200 »EPS 80 garo izoliacine plévele su ,,Dachrock
185 (bandiniai Nr. 2 ir Nr. 4) arba'bit@iminiu paklotu (bandiniai Nr. 1 ir Nr. 3).
; : Bandinio Nr. Atitiktis
Parametras Reikalavimas B 3 3 Taip/Ne
Vidinis ugnies plitimas x
aukityn 0,00 0,04 0,02 0,00 Taip
I$orinis ugnies plitimas ;
s <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 Taip
RIS M AR 0m 0,06 0,10 0,07 0,06 Taip
Zemyn
I3orinis ugnies plitimas <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 Taip
0,06 0,14 0,09 0,06 Taip
0,16 0,15 0,18 0,16 Taip
Néra Néra Neéra Neéra Taip
Néra Néra Néra Neéra Taip
<25 mm’ 0,00 0,00 0,00 0,00 Taip
<4500 mm’ 0,00 0,00 0,00 0,00 Taip
talus liepsnos _ ik
plitimas nepasiekia matavimo Taip | Taip Taip Taip Taip ~Taip
zonos krasto l _ \
Vidinis smilkstantis degimas Neéra | Nen Néra Néra ' Néra . | = Taip
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4.1 Nuoroda ir tiesioginé taikymo sritis
Sis klasifikavimas yra atliktas pagal LST EN 13501-5:2006 + A1:2010 standarto 9 skyriy.

4.2 Klasifikavimas
Stogo konstrukcija, sudaryta i§ dvisluoksnés prilydomos bituminés hidroi
»Renobit Classic TKP* ir ,,Renobit Standart EMP*, 20 mm storio akmens v
185% (gamintojas: ,,Rockwool Polska* Sp. z.0.0, Lenkija), 50 mm (arba 200
putplasgio plokstés ,,EPS 80“ (gamintojas: UAB ,,Silputa®, Lietuva), 2 i ietileninés garo
izoliacinés pléveleés ,,Samplex Garo 200* (gamintojas: UAB ,,Um 20 mm storio
akmens vatos plokste ,Dachrock 185% (gamintojas: ,,Rockwool .0.0, Lenkija) arba
bitumines dangos pakloto pagal stogy iSorinio ugnies veikimo bandymu duomehis yra klasifikuojama
Broor (t1).

4.3 Taikymo sritis
Sis klasifikavimas tinka $ioms praktinio panaudojimo s
- 2-ame skyriuje aprasyta konstrukcija tinka naud u nuolydziu < 20°%

- 2-ame skyriuje apraSyta konstrukcija turi bi irti
plonesnio nei 16 mm medienos pagrindo, kuri tarpai buty ne didesni nei 5,0 mm arba

ant bet kokio lygaus, ne Zemesnés nei klases, ne plonesnio nei 10,0 mm

storio pagrindo, kuriame oro tarpai turé idesni*nei 5,0 mm, arba ant profiliuoto, bet
neperforuoto plieninio laksto;

storis ir tankis turi biiti kaip nurodyta 2-ame
s ,,EPS 80 storis > 50 mm.

- stogo konstrukcijos sudétis, sudéti
skyriuje, i§skyrus polistirenini

5. Apribojimai
5.1 Draudimai
Sio objekto, i§samiau aprasyto 2 ujeh klasifikavimas galioja iki 2015 m. kovo 20 d.

5.2 [spéjimas
is dokumentas néra tipg patvirtinimas arba gaminio sertifikatas.

Valdas Striska

Donatas Lipinskas
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