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Gaisriniy tyrimy centro Klasifikavimo ataskaita 2 psl.
Degumo bandymuy skyrius Nr. 20-15.2015.26 I§ viso 5 psl.

1. Jvadas

Si klasifikavimo ataskaita apibréZia stogo konstrukcijos degumo klase, laikantis LST EN 13501-
5:2006 + A1:2010 ,,Statybos gaminiy ir statinio elementy klasifikavimas pagal atsparuma ugniai. 5
dalis. Klasifikavimas pagal stogy i$orinio ugnies veikimo bandymy duomenis® nurodytos tvarkos.

2. Klasifikuojamo objekto aprasymas
Stogo konstrukeijos fragmenta sudaro:

1.

2,

3.

4,0 mm nomlnalaus storio, 5,2 kg/m” nominalios ploto masés danga ,,Renobit Standart EKP* -
armuota 180 g/m* poliesterio pluostu (gamintojas: UAB ,,Renobit®, Lictuva);

3,0 mm nominalaus storio, 3,9 kg/m”* nominalios ploto masés danga j,Renobit Standart EMP*
armuota 180 g/m? poliesterio pluostu (gamintojas: UAB ,,Renobit®, Lietuva);

20 mm storio, 180,0 kg/rn nominalaus tankio, akmens watos ploksté ,,Paroc ROB 60“
(gamintojas: UAB ,,Paroc®, Lietuva);

50 mm (arba 240 mm) storio 120,0 kg/m® nominalaus tankio akmens vatos ploksté ,,Paroc
ROS 30* (gamintojas: UAB ,,Paroc®, Lietuva);

10 mm (arba 200 mm) storio, 17,0 = 1,5 kg/m® nominalaus tankio, pohstlremmo putplas¢io
plokste ,,EPS 80 (gamintojas: AB ,,Ukmergés gelZbetonis®, Lictuva);

200 pm storio garo izoliaciné plévele ,,PE“ (gamintojas: AB ,,Plasta, Lietuva) su 20 mm
storio, 180,0 kg/m® nominalaus tankio, akmens vatos ploksté ,,Paroc ROB 60 (gamintojas:
UAB ,,Paroc®, Lietuva)

arba

bituminés dangos paklotas, kas atitinka renovuejamuy stogy seng (E degumo klasés) bitumine
danga.

Bituminé hidroizoliaciné stogo danga sulydoma naudojant karstg org. Bandiniai buvo montuojami ant
standartinio (pagal LST CEN/TS 1187:2012 4.4.2.2b) medZio drozliy plokstes pagrindo, pagaminto i3
sujungty 250 mm plodio, 900 mm ilgio ir 16 mm storio, 680+50 kg/m® tankio medZio droth
plokséiy, tarp kuriy buvo palikti (5,0+0,5) mm oro tarpai.

Stogo konstrukeija buvo bandoma 15° kampu.

3. Ataskaitos bei rezultatai Siam klasifikavimui pagrijsti
3.1 Ataskaitos

Laboratorijos pavadinimas | UZsakovo pavadinimas Ataskaitos Nr.

Bandymy metodas ir (arba)
taikymo srities taisyklés

PAGD prie VRM
Gaisriniy tyrimy centro | . UAB ,,Renomas®

Degumo bandymy skyriug 20-23.2015.1/
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Gaisriniy tyrimy centro Klasifikavimo ataskaita 3 psl.

Degumo bandymy skyrius Nr. 20-15.2015.26 I8 viso 5 psl.
Bandymy rezultatai pagal bandymy ataskaita Nr. 20-20.2015.13.
. . Bandinio Nr. Atitiktis
Parametras Reikalavimas 1 3 3 7 Taip/Ne
Vidinis ugnies plitimas auk§tyn < 0,700 m 0,00 0,00 0,00 0,00 Taip
I$orinis ugnies plitimas auktyn < 0,700 m <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 Taip
Vidinis ugnies plitimas Zemyn <0,600 m 0,00 0,00 0,06 0,05 Taip
ISorinis ugnies plitimas Zemyn <0,600 m <0,30 <0,10 <0,30 <0,30 Taip
Makm_mglus vidinis i8degusio <0,800 m 0,00 0,00 0,06 0,05 Taip
ploto ilgis*
Makm_mglus iorinis i8degusio <0,800 m 0,06 0,09 0,23 0,06 Taip
ploto ilgis
Deganéiy laseliy/ daleliy
susidarymas ir kritimas nuo Néra Néra Néra Neéra Néra Taip
iforinés dangos pusés
Deganéiu, jkaitusiy daleliy
prasiskverbusiy pro stogo Néra Néra Neéra Neéra Néra Taip
konstrukcija
Pavienés kiaurai pradegusios 2
. <25 mm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Visy kigmai pradegpshy angy <4500 mm? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ploty suma
Horizontalus liepsnos plitimas
nepasiekia matavimo zonos Taip Taip Taip Taip Taip Taip
krasto
Vidinis smilkstantis degimas Neéra Néra Neéra Néra Néra Néra
Bandymy rezultatai pagal bandymy ataskaita Nr. 20-21.2015.13.
. : Bandinio Nr. Atitiktis
Parametras Reikalavimas ] 5 3 7 Taip/Ne
Vidinis ugnies plitimas auk&tyn <0,700m 0,00 0,00 0,00 0,00 Taip
ISorinis ugnies plitimas aukstyn < 0,700 m <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 Taip
Vidinis ugnies plitimas Zemyn < (0,600 m 0,05 0,00 0,08 0,00 Taip
ISorinis ugnies plitimas Zemyn < 0,600 m <0,30 <0,30 <0,30 <0,50 Taip "
Maksimalus vidinis i§degusio 3
ploto ilgis* <0,800 m 0,05 0,00 0,08 0,00 Taip
Maksimalus i$orinis idegusio :
ploto ilgis <0,800 m 0,16 0,08 0,16 0,16 Taip
Degancéiy lageliy/ daleliy
susidarymas ir kritimas nuo Nera Neéra Néra Néra Néra Taip
iSorinés dangos pusés
Deganéiy, jkaitusiy daleliy
prasiskverbusiy pro stogo Neéra Néra Neéra Neéra Néra Taip
konstrukcija
Pavienés kiaurai pradegusios <95 i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
angos plotas
Visy kiaurai praQgusgie] <4500 mm? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ploty suma
Horizontalus liepsnos plitimas S
nepasiekia matavimo zonos Taip Taip Taip S Tap— \T*a\lp Taip
kraSto Ao % :-_.\\
Vidinis smilkstantis degimas Neéra Néra Néra Nera - ’ Nt;'a'ré't‘\ Néra
e , ¥
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Gaisriniy tyrimy centro Klasifikavimo ataskaita 4 psl.
Degumo bandymuy skyrius Nr. 20-15.2015.26 I8 viso 5 psl.

Bandymy rezultatai pagal bandymy ataskaita Nr. 20-22.2015.13.

. . Bandinio Nr. Atitiktis
Parametras Reikalavimas I > 3 7 Taip/Ne

Vidinis ugnies plitimas aukstyn < 0,700 m 0,00 0,00 0,00 0,00 Taip
I3orinis ugnies plitimas aukstyn <0,700 m <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 Taip
Vidinis ugnies plitimas Zemyn < 0,600 m 0,00 0,03 0,06 0,09 Taip
I$orinis ugnies plitimas Zemyn <0,600 m <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 Taip
Maksimalus vidinis i¥degusio ;

loto ilgis* < 0,800 m 0,00 0,03 0,06 0,09 Taip
Makst‘me_ﬂus iSorinis i¥degusio <0,800 m 0,06 0,11 0,09 0,07 Taip
ploto ilgis
Deganéiy laseliy/ daleliy
susidarymas ir kritimas nuo Néra Neéra Néra Néra Néra Taip
iforinés dangos pusés
Deganéiy, jkaitusiy daleliy
prasiskverbusiy pro stogo Néra Neéra Néra Néra Néra Taip
konstrukcija
Pavienés kiaurai pradegusios <25 mm> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
angos plotas ;
Visy Jdaueaj pradegusivangy <4500 mm? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ploty suma
Horizontalus liepsnos plitimas
nepasiekia matavimo zonos Taip Taip Taip Taip Taip Taip
krasto
Vidinis smilkstantis degimas Néra Néra Nera Neéra Néra Néra

Bandymy rezultatai pagal bandymy ataskaitg Nr. 20-23.2015.13.
. ; Bandinio Nr. Atitiktis
Parametras Reikalavimas I 2 3 7 Taip/Ne
Vidinis ugnies plitimas auk3tyn < 0,700 m 0,00 0,00 0,00 0,00 Taip
ISorinis ugnies plitimas aukstyn < 0,700 m <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 Taip
Vidinis ugnies plitimas Zemyn < 0,600 m 0,00 0,00 0,00 0,05 Taip
I$orinis ugnies plitimas Zemyn < 0,600 m <0,30 <0,10 <0,10 <0,30 Taip
Maksimalus vidinis i§degusio ;
ploto flgis¥ <0,800 m 0,00 0,00 0,00 0,05 Taip
Maksx-me_llus iSorinis i§degusio <0,800 m 0,08 0,09 0,08 0,18 Taip
ploto ilgis
Degandiy laseliy/ daleliy
susidarymas ir kritimas nuo Néra Néra Néra Néra Neéra Taip
i¥orinés dangos pusés
Degandiy, jkaitusiy daleliy
prasiskverbusiy pro stogo Néra Néra Néra Neéra Neéra Taip
konstrukeijg
Pavienes kiaurai pradegusios 258 pm? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
angos plotas
Visy kiaurai pradegusiy angy 2
ploby suina <4500 mm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizontalus liepsnos plitimas
nepasiekia matavimo zonos Taip Taip Taip Taip Taip Taip
krasto
Vidinis smilkstantis degimas Néra Nera Neéra _—MNera—_ Néra Néra
*-Maksimalus vidinis i8degusio ploto ilgis — tai vidinio sluoksmo/(ne butinai to pan\es) maksimalaus
i§degusio ploto aukstyn bei Zemyn ilgiy suma. /73 N )\

4. Klasifikavimas ir tiesioginé taikymo sritis ! I
4.1 Nuoroda ir tiesioginé taikymo sritis

Sis klasifikavimas yra atliktas pagal LST EN 13501-5:2006 + Al 2010 standarto 9 ékyrlu
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Gaisriniy tyrimy centro Klasifikavimo ataskaita 5 psl
Degumo bandymy skyrius Nr. 20-15.2015.26 I8 viso 5 psl

4.2 Klasifikavimas

Stogo konstrukcija, sudaryta i§ dvisluoksnés prilydomos bituminés hidroizoliacinés stogo dangos
»Renobit Standart EKP*“ ir ,,Renobit Standart EMP*, 20 mm storio akmens vatos plokstés ,,Paroc
ROB 60 (gamintojas: UAB ,,Paroc®, Lietuva), 50 mm (arba 240 mm) storio akmens vatos ploksteés
~Paroc ROS 30“ (gamintojas: UAB ,,Paroc®, Lietuva), 10 mm (arba 200 mm) storio polistireninio
putplas¢io plokstés ,,EPS 80“ (gamintojas: AB ,,Ukmergés gelZbetonis®, Lietuva), bituminés dangos
pakloto arba 200 um storio polietileninés garo izoliacinés plévelés ,,PE* (gamintojas: AB ,,Plasta®,.
Lietuva) su 20 mm storio akmens vatos plokste ,,Paroc ROB 60 (gamintojas: UAB 4,Paroc®, Lietuva)
pagal stogy iSorinio ugnies veikimo bandymy duomenis yra klasifikuojama Broor (t1).

4.3 Taikymo sritis
Sis klasifikavimas tinka Sioms praktinio panaudojimo salygoms:

2-ame skyriuje aprasyta konstrukcija tinka naudoti stogams su nuolydziu < 20°

2-ame skyriuje apraSyta konstrukcija turi biti tvirtinama prie bet kokio lygaus, itisinio ne
plonesnio nei 16 mm medienos pagrindo, kuriame oro tarpai biity ne didesni nei 5,0 mm arba
ant bet kokio lygaus, ne Zemesnés nei A2-s1,d0 degumo klasés, ne plonesnio nei 10,0 mm
storio pagrindo, kuriame oro tarpai turéty biiti ne didesni nei 5,0 mm, arba ant profiliuoto, bet
neperforuoto plieninio laksto;

klasifikavimas tinka ir renovuojamiems stogams;

stogo konstrukeijos sudétis, sudétiniy medZiagy storis ir tankis turi biti kaip nurodyta 2-ame
skyriuje, i8skyrus akmens vatos plokstés ,Paroc ROS 30% storis nuo 50 mm iki 240 mm,
o polistireninio putplaséio plokstés ,,EPS 80“ > 40 mm.

S. Apribojimai
5.1 Draudimai
Sio objekto, i§samiau aprasyto 2-ame skyriuje, klasifikavimas galioja iki 2018 m. geguzés 14 d.

5.2 Ispéjimas
Sis dokumentas néra tipo patvirtinimas arba gaminio sertifikatas.

5.3 Pastaba
Kliento prasymu bandymai truko 90 min.
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