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1. Jvadas
Si klasifikavimo ataskaita apibrézia stogo konstrukcijos degumo klase, laikantis LST
5:2006 + A1:2010 ,Statybos gaminiy ir statinio elementy klasifikavimas pagal

2. Klasifikuojamo objekto apraSymas
Stogo konstrukcijos fragmentg sudaro:
1. 4,3 mm nominalaus storio prilydoma bituminé hidroizoliaciné
EKP*. Bituminés dangos ploto mase, armuojan¢iy medziag
bandymy ataskaitose 20-23.2011.13 ir 20-24.2011.13;
2. 3.3 mm nominalaus storio prilydoma bituminé h1dronzollac : a ,,Renobit Extra
EMP®. Bituminés dangos ploto masé, armuojan¢iy m ieki
bandymy ataskaitose 20-23.2011.13 ir 20-24.2011.13;
3. 40 mm storio, 155.0 kg/m’ nominalaus tankio,
(gamintojas: ..Rockwool Polska™ Sp. z.0.0. Lenkij
4. 50 mm (arba 200 mm) storio, 20,0 kg/m’ nomin
., Termoorganika Dach-Podloga EPS 100* (ga
5. 200 pum storio garo izoliacine plévele ,,Sample
Lietuva) su 20 mm storio, 175.0 kg/m’ nominalaus
(gamintojas: ,,Rockwool” A/S, Danija)
arba
bituminés dangos paklotas, kas atitinka ren muy stogy sena (E degumo klasés) bituming

danga;

,.Renobit Extra
tojas nurodyti

rganika™ Sp. z.0.0, Lenkija);
(gamintojas: UAB ,,Umaras",
, akmens vatos plokste ,,TF Board*

t karStg org. Bandiniai buvo montuojami ant
ST L ENV 1187:2004/A1:2005 1 bandymo metodas
into i§ sujungty 250 mm plocio, 900 mm ilgio ir
z1iy ploksciy, tarp kuriy buvo palikti (5,040,5) mm oro
rindo mechaniskai tvirtinami plastikiniy smeigiu,
onstrukcija buvo bandoma 15° kampu.

Bituminé hidroizoliaciné stogo danga
standartinio pagal LST L ENV 1
4.4.2.2b) medzio drozliy ploksté
16 mm storio, 680+50 kg/m’ tan
tarpai. Termoizoliacijos sluoksnial prie p
savisriegiy varzty pagalba (3-4 vnt./m?).

3. Ataskaitos bei rezult
3.1 Ataskaitos

sifikavimui pagristi

Bandymy metodas ir (arba)

kovo pavadinimas Ataskaitos Nr. taikymo srities taisyklés

Laboratorijos pav

. LSTL-ENV 1187:2004 ir
L RIS 20112 | LSTLENYV 1187:2004/A1:2005
' ’ | bandymo metodas
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3.2 Rezultatai

Stogo konstrukcijos fragmentas su 50 mm ,,Termoorganika Dach-Podloga EPS 100%, garo
plévele su ,,TF Board* (bandiniai Nr. 1 ir Nr. 2) arba bituminiu paklotu (bandini

Parametras Reikalavimas 1 2 By N,; 2
Vidinis ugnies plitimas <0.700 m 0.00 0.00 0.00
aukstyn : : 2 ’
ISorinis ugnies plitimas <0.700 m <0.10 <0.10 <0.1
aukstyn ’ ’ ’ ’
Vidinis ugnies plitimas <0.600 m 0.08 0.05 0
Zemyn ! ¢ ’ \
[Sorinis ugnies plitimas <0.600 m <0.50 <030 P
Zemyn ’ ' i
Makst.ma_lus vidinis i§degusio <0800 m 0.08 0.05 0,11 Taip
ploto ilgis
BakimAls shoriis <0,800 m 0.17 0, 0,10 0,16 Taip
iSdegusio ploto ilgis ’
Deganéiy laseliu/ daleliy
susidarymas ir kritimas nuo Néra éra Néra Taip
iSoringés dangos pusés
Deganéiy, ikaitusiy daleliy
prasiskverbusiy pro stogo Néra Neéra Néra Taip
konstrukcija
Pavienés kiaurai pradegusios =3¢ i 0.00 0.00 Taip
angos plotas ’ 4
Visy kiaurai pradegusiy angy < 4500 mm? 0.00 0.00 Taip
ploty suma ; ’
Horizontalus liepsnos
plitimas nepasiekia matavimo Taip Taip Taip Taip
zonos krasto
Vidinis smilkstantis degimas Ng Neéra Nera Néra Taip

plévele su ,,TF Board* (bandiniai

oorganika Dach-Podloga EPS 100%, garo izoliacine

) arba bituminiu paklotu (bandiniai Nr. 1 ir Nr. 2).

P Reikalavi Bandinio Nr. Atitiktis
arametras etkalavimas 1 3 3 F Taip/Ne
Vidinis ugnies plitimas 0 Tai
aukityn 0,00 0,00 0,00 0,0 aip
[Sorinis ugnies plitimas <0,10 <0,10 <0.10 <0,10 Taip
aukstyn
YUTiALz ol phi 600 m 0,02 0,02 0,06 0,00 Taip
Zemyn
I3orinis ugniegglitimas 500 m <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 Taip
Zemyn
Maksinatgg il 0,02 0,02 0,06 0,00 Taip
< 0,800 m 0,16 0,08 0,09 0,06 Taip
Néra Neéra Neéra Nera Neéra Taip
Neéra Nera Neéra Neéra Néra Taip
<25 mm* 0,00 0,00 0,00 0,00 Taip
< 4500 mm’ 0,00 0,00 0,00 0,00 Taip
plitimas nepasiekia matavimo Taip Taip Taip Taip Taip . Taip
zonos krato ®:1 =\
Vidinis smilkstantis degimas Neéra Néra Néra Neéra Neéra k Taip'!
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4.1 Nuoroda ir tiesioginé taikymo sritis
Sis klasifikavimas yra atliktas pagal LST EN 13501-5:2006 + A1:2010 standarto 9 skyriy.

4.2 Klasifikavimas

Stogo konstrukcija, sudaryta i§ dvisluoksnés prilydomos bituminés hidroi gos
»Renobit Extra EKP* ir ,,Renobit Extra EMP*, 40 mm storio akmens vatos pl Max*
(gamintojas: ,,Rockwool Polska®“ Sp. z.0.0, Lenkija), 50 mm (arba 200 mm listireninio
putplas€io plokstés ,,Termoorganika Dach-Podloga EPS 100“ (gamintojas: ,Fermo- Organika“

Sp. z.0.0, Lenkija), bituminés dangos pakloto arba 200 um stori
plévelés ,,Samplex Garo 200, (gamintojas: UAB ,,Umaras®“, Lietu
plokste ,.,TF Board*“ (gamintojas: ,,Rockwool* A/S, Danija) pag
bandymy duomenis yra klasifikuojama Broor (t1).

akmens vatos
inio ugnies veikimo

4.3 Taikymo sritis
Sis klasifikavimas tinka $ioms praktinio panaudojimo s
- 2-ame skyriuje aprasyta konstrukcija tinka naudoti stog u nuolydZiu < 20°%
- 2-ame skyriuje aprasyta konstrukcija turi bufihtyi bet kokio lygaus, iStisinio ne
plonesnio nei 16 mm medienos pagrindo, kuri tarpai buity ne didesni nei 5,0 mm arba
ant bet kokio lygaus, ne Zemesnés nei klasés, ne plonesnio nei 10,0 mm
storio pagrindo, kuriame oro tarpai turé idesni*nei 5,0 mm, arba ant profiliuoto, bet

neperforuoto plieninio laksto;
- klasifikavimas tinka ir renovuojamjgms sto
- stogo konstrukcijos sudétis, sudéti
skyriuje, i8skyrus polistireninig put
storis > 50 mm.

storis ir tankis turi bati kaip nurodyta 2-ame
es ,, Termoorganika Dach-Podloga EPS 100

5. Apribojimai
5.1 Draudimai
Sio objekto, i§samiau apradyto 2-ame skyriuje, klasifikavimas galioja iki 2014 m. birZelio 16 d.

3.2 Ispéjimas
Sis dokumentas néra ti

as arba gaminio sertifikatas.
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