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PAGD prie VRM Gaisriniy tyrimy centras
Svitrigailos g. 18, LT-03223 Vilnius

Stogo konstrukcija sudaryta i§ dvisluoksnés prilydomos bituminés
stogo dangos ,,Renobit Standart EKP* ir , Renobit Prima EMP*
(gamintojas: UAB ,,Renobit*, Lietuva), 40 mm storio akmens vatos
plok§tés  ,,Dachrock Max“ (gamintojas: ,,Rockwool Polska*
Sps, 2.0.0., Lenkija), 10 mm (arba 200 mm) storio polistireninio
putplas¢io plokstés ., Termoporas EPS 80“ (gamintojas: AB
sUkmergeés gelzbetonis“, Lietuva), 200 pum storio garo izoliacinés
plévelés (gamintojas: UAB ,,Umaras®, Lietuva) su 20 mm storio
akmens” vatos plokste ,.Dachrock 185 (gamintojas: ,,Rockwool
Polska™ Sp. z.0.0., Lenkija) arba bituminés dangos paklotas, kuris
atitinka renovuojamy stogy seng E degumo klasés bitumine cangg.

20-25.2014.26
Egzempliorius Nr. 1

2014m. geguzés 30 d.

Darby atlikimo sutartis Nr. 57-78 (6GB/3KL)
Paraiskos registravimo Nr. 55-118 ir 55-119

Sia klasifikavimo ataskaita sudaro keturi lapai ir ji gali biiti naudojama ar kopijuojama tik visa.

Gaisriniy tyrimy centras
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Gaisriniy tyrimy centro Klasifikavimo ataskaita 2 psl
Degumo bandymy skyrius Nr. 20-25.2014.26 I8 viso 4 psl

1. Jvadas

Si klasifikavimo ataskaita apibréZia stogo konstrukcijos degumo klase, laikantis LST EN 13501-
5:2006 + A1:2010 ,,Statybos gaminiy ir statinio elementy klasifikavimas pagal atsparuma ugniai. 5
dalis. Klasifikavimas pagal stogy iSorinio ugnies veikimo bandymy duomenis® nurodytos tvarkos.

2. Klasifikuojamo objekto apraSymas
Stogo konstrukeijos fragmentg sudaro:

1.

Prilydoma bituminé hidroizoliaciné stogo danga: 4,0 mm nominalaus storio, 5,2 kg/m’
nominalios ploto masés danga ,,Renobit Standart EKP“, armuota 180 g/m*poliesterio pluostu
(gamintojas: UAB ,,Renobit®, Lietuva);

prilydoma bituminé hidroizoliaciné stogo danga: 3,0 mm nominalaus: storio, 4,0 kg/m?
nominalios ploto masés danga ,,Renobit Prima EMP*, armuota 160 g/m2 poliesterio pluostu
(gamintojas: UAB ,,Renoblt“ Lietuva);

40 mm storio 160,0 kg/m nominalaus tankio akmens vatos plokst¢ Dachrock Max*
(gamintojas: ,,Rockwool Polska® Sp. z.0.0. Lenklja)

10 mm (arba 200 mm) storio 17,0 + 1,5 kg/m’ nominalaus tankio polistireninio putnlas¢io
ploksté ,, Termoporas EPS 80 (gamintojas: AB ,,Ukmergés gelzbetonis®, Lietuva);

200 um storio polietileniné garo izoliaciné plévele (gamintojas: UAB ,,Umaras®, Lietuva) su
20 mm storio 185,0 kg/m” nominalaus tankio akmens vatos plokste ,,Dachrock 185%
(gamintojas: ,,Rockwool Polska™ Sp. z.0.0., Lenkija);

arba

bituminés dangos paklotas, kuris atitinka renovuejamy stogy seng (E degumo klasés) bituming
dangg.

Bituminé hidroizoliaciné stogo danga sulydoma naudojant karsta ora. Bandiniai buvo montuojami ant
standartinio (pagal LST CEN/TS 1187:2012 4.4.2.2b) medZio drozliy plokstes pagrindo, pagaminto i$
sujungty 250 mm plo¢io, 900 mm ilgio ir 16 mm storio, 680+50 kg/m® tankio medzio droZliy
plokséiy, tarp kuriy buvo palikti (5,0+0,5).mm eoro tarpai.

Stogo konstrukcija buvo bandoma 15° kampu.

3. Ataskaitos bei rezultatai Siam klasifikavimui pagrjsti
3.1 Ataskaitos

Laboratorijos pavadinimas UZsakovo pavadinimas Ataskaitos Nr.

Bandymy metodas ir (arba)
taikymo srities taisyklés

PAGD prie VRM
Gaisriniy tyrimy centro UAB ,,Renomas”
Degumo bandymy skyriug

20-42.2014.13 LST CEN/TS 1187:2012
20-43.2014.13 1 bandymo metodas




Gaisriniy tyrimy centro Klasifikavimo ataskaita 3 psl.
Degumo bandymy skyrius Nr. 20-25.2014.26 I8 viso 4 psl.
3.2 Rezultatai
Stogo konstrukcijos fragmentai su 10 mm storio polistirenio putplasgio »lermoporas EPS 80 plokste.
i ; Bandinio Nr. Atitiktis
Parametras Reikalavimas ] 3 3 T TaipiNe
Vidinis ugnies plitimas .
aukityn <0,700 m 0,00 0,00 0,00 0,00 Taip
ISorinis ugnies plitimas :
aukstyn < 0,700 m <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 Taip
Vidinis ugnies plitimas Zemyn | < 0,600 m 0,06 0,06 0,03 0,07 Taip
[3orinis ugnies plitimas Zemyn | < 0,600 m <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 Taip
Maksimalus vidinis iSdegusio | o 000 o1 0,06 0,06 0,03 0,07 Taip
loto ilgis*
Maksimalus i$orinis i¥degusio .
ploto ilgis < 0,800 m 0,10 0,10 0,07 0,11 Taip
Deganéiy laseliy/ daleliy
susidarymas ir kritimas nuo Néra Neéra Néra Néra Néra Taip
iSorinés dangos pusés
Deganciy, jkaitusiy daleliy
prasiskverbusiy pro stogo Néra Nera Néra Néra Neéra Taip
konstrukeija
Pavienés kiaurai pradegusios <25 mm? 0,00 0,00 0,00 0,00 Taip
angos plotas
Visy Kaurel pradegusin angi | £ 4500 2 0,00 0,00 0,00 0,00 Taip
ploty suma
Horizontalus liepsnos plitimas
nepasiekia matavimo zonos Taip Taip Taip Taip Taip Taip
krasto
Vidinis smilkstantis degimas Néra Néra Neéra Nera Néra Taip

Stogo konstrukcijos fragmentai su 200 mnistorio polisti

reninio putplaséio ,,Termoporas

EPS 80 plokste.

P ¢ Reikalavi Bandinio Nr. Atitiktis
arametras eikalavimas 1 5 3 Y Taip/Ne
Vidinis ugnies plitimas <0,700 m 0100 0,00 0,00 0,00 Taip
aukstyn
ISorinis ugnies plitimas <0,700 m <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 Taip
aukstyn
Vidinis ugnies plitimas Zemyn | <0,600 m 0,00 0,04 0,07 0,07 Taip
I3orinis ugnies plitimas Zemyn | < 0,600 m <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 Taip
Maksimalus vidinis iddegggio | Y\ ¥ 0,00 0,04 0,07 0,07 Taip
ploto ilgis
Maks:vme}h:s i3orinis iSdegusio 0,800 m 0,09 0,09 0,09 0,06 Taip
ploto ilgis
Degantiy laseliy/ daleliy
susidarymasir kritimas nuo Néra Neéra Neéra Néra Neéra Taip
iSorinés dangos pus¢s
Deganéiy, jkaitusiy daleliy
prasiskverbusiy pro stogo Neéra Neéra Neéra Néra Néra Taip
konstrukcija
Raviegs kigimgggpeusios | o5 o 0,00 0,00 0,00 0,00 Taip
angos plotas
Visy aurdiipradegusiy angy | _ 4500 2 0,00 0,00 0,00 0,00 Taip
loty suma
Horizontalus liepsnos plitimas
nepasiekia matavimo zonos Taip Taip Taip Taip Taip Taip
krasto
Vidinis smilkstantis degimas Neéra Neéra Neéra Néra_——{ _  Nera Taip
- 7 /
/'/ / ,/
s 4




Gaisriniy tyrimy centro Klasifikavimo ataskaita 4 psl
Degumo bandymy skyrius Nr. 20-25.2014.26 I8 viso 4 psl.

4. Klasifikavimas ir tiesioginé taikymo sritis
4.1 Nuoroda ir tiesioginé taikymo sritis
Sis klasifikavimas yra atliktas pagal LST EN 13501-5:2006 + A1:2010 standarto 9 skyriy.

4.2 Klasifikavimas

Stogo konstrukcija, sudaryta i§ prilydomos dvisluoksnés bituminés hidroizoliacinés stogo dangos
,»Renobit Standart EKP“ ir ,,Renobit Prima EMP* (gamintojas: UAB ,,Renobit*, Lietuva), 40 mm
storio akmens vatos plokités ,,Dachrock Max* (gamintojas: ,,Rockwool Polska® Sp. z.0.0., Lenkija),
10 mm (arba 200 mm) storio polistireninio putplas¢io plokstés ,, Termoporas EPS 80« (gamintojas:
AB ,,Ukmergés gelzbetonis“, Lietuva), 200 pum storio polietileninés garo izoliacines plevelés
(gamintojas: UAB ,,Umaras®, Lietuva) su 20 mm storio akmens vatos plokste ,,Dachrock 185%
(gamintojas: ,,Rockwool Polska* Sp. z.0.0., Lenkija) arba bitumifiés dangos pakloto pagal stogy
iSorinio ugnies veikimo bandymy duomenis yra klasifikuojama Broor (£1).

4.3 Taikymo sritis
Sis klasifikavimas tinka Sioms praktinio panaudojimo sglygoms:
- 2-ame skyriuje apraSyta konstrukcija tinka naudoti stogams su nuolydZiu < 20°;
- 2-ame skyriuje apraSyta konstrukcija turi bati tvirtinama prie bet kokio lygaus, idtisinio ne
plonesnio nei 16 mm medienos pagrindo, kutiame oro tarpai biity ne didesni nei 5,0 mm arba
ant bet kokio lygaus, ne Zemesnés nei A2-s1,d0 degumo klasés, ne plonesnio nei 10,0 mm
storio pagrindo, kuriame oro tarpai turéty biiti ne didesni nei 5,0 mm, arba ant profiliuc to, bet
neperforuoto plieninio laksto;
- Klasifikavimas tinka ir renovuojamiéms stogams;
- stogo konstrukcijos sudétis, sudetiniy medZiagy storis ir tankis turi biti kaip nurodyta 2-ame
skyriuje, i8skyrus polistireninio putplastio plokstés ,, Termoporas EPS 80% storis > 10 mm.

5. Apribojimai
5.1 Draudimai
Sio objekto, i¥samiau aprasyto 2-ame skyriuje, klasifikavimas galioja iki 2017 m. geguzés 30 d.

5.2 Ispéjimas
Sis dokumentas néra tipo patvirtinimas arba gaminio sertifikatas.

5.3 Pastaba
Kliento praymu bandymai truko 90 min.

Klasifikavimo ataskaita parengé: % /é(//;é ¢
Valdas Striska

Vyresnysis specialistas

Tvirtino;
Vyriausiasis specialistas

atliekantis virSininko funkcijas Vytautas Jocius




