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1 psl. I8 viso 4 psl.
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STOGU DANGU KLASIFIKAVIMO ATASKAITA

Uizsakovas:

Parengé:

Objektas:

Klasifikavimo_ ataskaitos Nr.:

Leidimo numeris
Parengimo data:

Pagrindas:

UAB ,,Renomas*
Alyvy g. 37, Ukmergé
Tel.: (8 666) 11100

PAGD prie VRM Gaistiniy tyrimy centras
Svitrigailos g. 18, LT-03223 Vilnius

Stogo konstrukeija . sudaryta 18 dvisluoksnés prilydomos
bituminés hidroizoliacinés stogo dangos ,,Renobit Extra EKP* ir
»Renobit Standart EMP* (gamintojas: UAB ,,Renobit®, Lictuva),
20 mmy, storioakmens vatos plokstés ,,Dachrock 185
(gamimntojasty,Rockwool Polska® SP z.0.0., Lenkija), 2x150 mm
(atba be8iy sluoksniy) storio akmens vatos plokstés ,,Monrock
pro®(gamintojas: ,,Rockwool Polska* SP z.0.0., Lenkija), 10 mm
(arba 4230 mm) storio polistireninio putplasCio plokstes
»lermoporas EPS 80“ (gamintojas: AB ,Ukmeréges
gelzbetonis”, Lietuva), 200 um storio garo izoliacinés plévelés
(gamintojas: UAB ,,Umaras®, Lietuva) su 40 mm storio akmens
vatos plokste ,,Dachrock 185“ (gamintojas: ,,Rockwool Polska“
SP z.0.0., Lenkija) arba bituminés dangos pakloto.

20-31.2017.26
Egzempliorius Nr. 1

2017 m. rugsejo 15 d.

Darby atlikimo sutartis Nr. 57-69 (1KL)
Paraiskos, registravimo Nr. 55-101/17

Sia klasifikavimo ataskaita sudaro keturi lapai ir ji gali biti naudojama ar kopijuojama tik visa.

Gaisriniy tyrimy centras
Svitrigailos g. 18,

L T-03223 Vilnius

Tel. (8 5) 249 1310
Faks. (8 5) 233 9878

ElL p. gtc@vpgt.It
www.gtcentras. It

Gaminiy tyrimy skyrius

Misko g. 7, Valéitiny k.,

LT-13221 Vilniaus r.

Tel. (8 5) 249 1313, eg Olf =

Tel./faks. (8 5) 249 1315




Gaisriniy tyrimy centro Klasifikavimo ataskaita 2 psl
Gaminiy tyrimy skyrius Nr. 20-31.2017.26 I8 viso 4 psl.

1. Ivadas

Si klasifikavimo ataskaita apibréZia stogo konstrukeijos degumo klase, laikantis LST EN 13501-
5:2016 ,,Statybos gaminiy ir pastato elementy klasifikavimas pagal atsparuma ugniai. 5 dalis.
Klasifikavimas pagal stogy iSorinio ugnies poveikio bandymy duomenis® nurodytos tvarkos.

2. Klasifikuojamo objekto apraSymas
Stogo konstrukcijos fragmenta sudaro:

1. Prilydoma bituminé hidroizoliaciné stogo danga: 4,3 mm nominalaus storioy, 5,8 kg/m?
nominalios ploto masés danga ,,Renobit Extra EKP“, armuota 200 g/m? poliesterio tinklu
(gamintojas: UAB ,,Renobit®, Lietuva);

2. prilydoma bituminé hidroizoliaciné stogo danga: 3,0 mm nominalaus storio, 3,9 kg/m?
nominalios ploto masés danga ,,Renobit Standart EMP*, armuofa-180 g/m? poliesterio tinklu
(gamintojas: UAB ,,Renobit“, Lietuva);

3. 20 mm storio, 185,0 kg/m® nominalaus tankio akmens vatos ploksté ,,Dachrock 185¢
(gamintojas: ,,Rockwool Polska“ SP z.0.0., Lenkija);

4. du sluoksniai po 150 mm storio 190/110 kg/m? tankio akmens vatos ploksté ,,Monrock pro
(gamintojas: ,,Rockwool Polska“ SP z.0.0., Lenkija)s

5. 10 mm (arba 230 mm) storio, 17,0+1,5 kg/m’ tankio polistireninio putplas¢io plokste
»ermoporas EPS 80 (gamintojas: AB ,,Ukmerégés gelzbetonis®, Lietuva);

6. 200 pm storio polietilening garo izoliaciné plévelé (gamintojas: UAB ,,Umaras®, Lietuva) su
40 mm storio, 185,0 kg/m® nominalaus tankiowakmens vatos ploksté ,,Dachrock 185%
(gamintojas: ,,Rockwool Polska® SP z.0.0., Lenkija)
arba
bituminés dangos paklotas, kuris, atitinka_renovuojamy stogy seng (E degumo klasés)
bitumine danga.

Bitumine hidroizoliaciné stogo danga sulydema taudojant karita ora. Bandiniai buvo montuojami
ant standartinio (pagal LST CEN/TS"1187:2012 4.4.2.2b) medZio drozliy plokstés pagrindo,
pagaminto i§ sujungty 250 mm plo&io, 900 mm ilgio ir 16 mm storio, (680+50) kg/m? tankio
medzio drozliy ploks¢iy, tarp kuriy buvo palikti (5,0+£0,5) mm oro tarpai.

Stogo konstrukcija buvo bandomia:15° kampu.

3. Ataskaitos bei rezultatai Siam klasifikavimui pagrijsti
3.1 Ataskaitos

Labora.uttfrijos Uzsa.k(?vo Kbadicalion N Banflqu mt?tf)das ir (ar:ba)

pavadinimas pavadinimas taikymo srities taisyklés
i & o NI Renomace | 20-17.2013.13 | LST CEN/TS 1187:2012
ERaTHILL LI CEpAIO »REIOMAS™ | 5 18.2013.13 1 bandymo metodas
Gamuiiy tyrimysKyrius




Gaisriniy tyrimy centro
Gaminiy tyrimy skyrius

Klasifikavimo ataskaita
Nr. 20-31.2017.26

3 psl.

I8 viso 4 psl.

Bandymy rezultatai pagal bandymy ataskaitg Nr. 20-17.2013.13.

. . Bandinio Nr. Atitiktis
P
arametras Reikalavimas I 3 3 i 5 3 Taip/Ne
Vidim SR—T
aulké?yli gnics plitimas <0,700 m 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 000 | Taip
Torii os Dl
aiokr;?;i ugnies plitimas <0,700 m <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 Taip
Vidinis ugnies plitimas Zemyn | <0,600 m 0,00 0,00 0,02 0,00 0,04 0,02 Taip
sorinis ugnies plitimas Zemyn | < 0,600 m <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 Taip
Maksi T ;
ot s Vs Sdegusio | cogoom | 000 | 000 | 002 | 000 | 0040 002 | Taip
Maksimalus i$orinis i¥degusi
loto i g’;‘l‘js CLINS 1ACBUSI0. | o s 009 | 005 | 007 | 006 | 008% 008 | Taip
Deganciy lageliy/ daleliy
susidarymas ir kritimas nuo Néra Neéra Néra Nera Neéra Neéra Neéra Taip
i¥orinés dangos pusés
Deganéiy, jkaitusiy daleliy
prasiskverbusiy pro stogo Néra Néra Néra Neéra Nera Néra Néra Taip
konstrukeija
Ia’]f;;‘z“;foggum‘ pradegusios | o5y | ojon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | Taip
;flm l;ﬁ‘;‘:‘ pradegusiv angy | 4500 mmz | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | Taip
Horizontalus liepsnos plitimas
nepasiekia matavimo zonos Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip
krasto
Vidinis smilkstantis degimas Néra Neéra Neéra Neéra Neéra Neéra Néra Taip
Bandymy rezultatai pagal bandymy ataskaitg Nr. 20-18.2013.13.
. . Bandinio Nr. Atitiktis
Parametras Reikalavimas 1 5 3 4 5 6 Taip/Ne
;’l:gggi ugnies plitimas <0700m | 0004 | 000 | 000 | 000 | 000 | 001 | Taip
;’fg’gggi ughice plitimas <0700m | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | Taip
Vidinis ugnies plitimas Zemyn | <0,600 m 0,08 0,02 0,08 0,06 0,06 0,12 Taip
I3orinis ugnies plitimas Zemyn | < 0,600 m <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 Taip
“f;f;‘l?;ﬂ‘js vidinis iSdegusioty o goom | 008 | 002 | 008 | 006 | 006 | 013 | Taip
241 g:?lll;;?ius torinis 8egusio | _ggoom | o010 | 060 | o011 | 009 | 006 | 009 | Taip
Deganéiy ladeliy/daleliy
susidarymas ir kritimashiuio Neéra Néra Nera Néra Néra Neéra Néra Taip
iSorinés dangos pusés
Degandiygjkaitusiy daleliy
prasiskverbusiy pro stogo Néra Nera Néra Neéra Neéra Néra Néra Taip
konstrukcija
:;‘;(‘)‘;”;folt‘;z"”‘“ pradegusios | _psmm2 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taip
;ft‘f! ﬁﬁ‘;ﬁ:‘ pradegusiu angy | _4s00mme | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 000 | 000 | Taip
Hotizontalus liepsnos plitimas
nepasiekia matavimo zonos Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip
krasto
Vidinis smilkstantis degimas Néra Néra Neéra Neéra Néra Neéra Neéra Taip

*-Maksimalus vidinis i8degusio ploto ilgis — tai vidinio sluoksnio (ne biitinai to paties) maksimalaus i¥degusio ploto

aukstyn bei Zemyn ilgiy suma,




Gaisriniy tyrimy centro Klasifikavimo ataskaita 4 psl.
Gaminiy tyrimy skyrius Nr. 20-31.2017.26 I8 viso 4 psl.

4. Klasifikavimas ir tiesioginé taikymo sritis
4.1 Nuoroda ir tiesioginé taikymo sritis
Sis klasifikavimas yra atliktas pagal LST EN 13501-5:2016 standarto 9 skyriy.

4.2 Klasifikavimas

Stogo konstrukceija, sudaryta i§ dvisluoksnés prilydomos bituminés hidroizoliacines stogo dangos
»~Renobit Extra EKP* ir ,,Renobit Standart EMP* (gamintojas: UAB ,,Renobit“, Lietuva)p20 mm
storio akmens vatos plokstés ,,Dachrock 185“ (gamintojas: ,,Rockwool Polska® SP z.0.0., Lenkija),
2x150 mm akmens vatos plokstés ,Monrock pro (gamintojas: ,,Rockwool Polska? SP z.o.0.,
Lenkija), 10 mm (arba 230 mm) storio polistireninio putplas&io plokste » lermoporas EPS 80
(gamintojas: AB ,,Ukmergés gelZzbetonis®, Lietuva) 200 um storio polietileninés garo izoliacinés
pléveles, (gamintojas: UAB ,,Umaras®, Lietuva) su 40 mm storio akmens Vatos plokste ,,Dachrock
185% (gamintojas: ,,Rockwool Polska“ SP z.0.0., Lenkija) arba bituminés dangos pakloto pagal
stogy iSorinio ugnies veikimo bandymy duomenis yra klasifikuojama Broor (t1).

4.3 Taikymo sritis
Sis klasifikavimas tinka §ioms praktinio panaudojimo sglygoms:
- 2-ame skyriuje apraSyta konstrukcija tinka naudoti,stogams'su nuolydziu < 20°;
- 2-ame skyriuje apraSyta konstrukcija turi biti tvirtinama prie bet kokio lygaus, istisinio ne
plonesnio nei 16 mm medienos pagrindo, kitiame oro tarpai bity ne didesni nei 5,0 mm arba
ant bet kokio lygaus, ne Zemesnés nei A2-s1,d0-degumo klasés, ne plonesnio nei 10,0 mm
storio pagrindo, kuriame oro tarpai turéty buti‘ne didesni nei 5,0 mm, arba ant profiliuoto,
bet neperforuoto plieninio laksto;
- klasifikavimas tinka ir renovuojamiems stogams;
- stogo konstrukcijg galima naudetivir be ,;Monrock pro* akmens vatos sluoksnio;
- stogo konstrukceijos sudétis, suidétinigpmedZiagy storis ir tankis turi biiti kaip nurodyta 2-ame
skyriuje, i8skyrus polistireninio-putplaséio plokstés ,, Termoporas EPS 80 storis > 10 mm.

S. Apribojimai
5.1 Draudimai
Sio objekto, i¥samiau aprasyto 2-4me skyriuje, klasifikavimas galioja iki 2020 m. rugséjo 15 d.

5.2 Ispéjimas
Sis dokumentas néra tipo patvirtinimas arba gaminio sertifikatas.

5.3 Pastaba
Kliento prasymu bandymai truko 90 min.

Klasifikavimo ataskaitg parengé: / e
Vyriausiasis specialistas j N i Valdas Striska
Tvirtino:

Vedéjas o Vytautas Jocius



