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Klasifikavimo ataskaita 2 psl.
Nr. 20-41.2012.26 | sl.

Gaisriniy tyrimy centro
Degumo bandymuy skyrius

1. Jvadas
Si klasifikavimo ataskaita apibrézia stogo konstrukcijos degumo klase, laikantis LST
5:2006 + A1:2010 ,Statybos gaminiy ir statinio elementy klasifikavimas pagal
dalis. Klasifikavimas pagal stogy iorinio ugnies veikimo bandymy duomenis* nur

2. Klasifikuojamo objekto apraSymas
Stogo konstrukcijos fragmentg sudaro:
l. 4,3 mm nominalaus storio prilydoma bituminé hidroizoliacing
EKP*. Bituminés dangos ploto masé. armuojanéiy medZiag
bandymuy ataskaitose 20-55.2011.13 ir 20-56.2011.13;

3. 20 mm storio (io sluoksnio gali ir nebiti, arba 200
polistireninio putplaséio ploksté ,,Termo Organi
. Termo Organika™ Sp z.0.0, Lenkija);

4. 200 um storio garo izoliaciné plévelé .,Sampl
Lietuva)
arba
bituminés dangos paklotas, kas atitinka renovuojam
danga;

u seng (E degumo klasés) bituming

t karStg org. Bandiniai buvo montuojami ant
V 1187:2004/A1:2005 1 bandymo metodas
S sujungty 250 mm ploéio, 900 mm ilgio ir
¢iy, tarp kuriy buvo palikti (5,0+0,5) mm oro
rindo mechaniskai tvirtinami plastikiniy smeigiy,
trukcija buvo bandoma 15° kampu.

Bituminé hidroizoliaciné stogo danga sulydoma na
standartinio pagal LST L ENV 1187:20044
4.4.2.2b) medzio drozliy plokstes pag md
16 mm storio, 680+50 kg/m’ tankio m
tarpai. Termoizoliacijos sluoksniai
savisriegiy varzty pagalba (3-4 v
3. Ataskaitos bei rezultatai §iam k ikavimuli pagrijsti
3.1 Ataskaitos

Bandymy metodas ir (arba)

IXPARKAIEOS INE: taikymo srities taisyklés

Laboratorijos pavadinim kovo pavadinimas

LST L ENV 1187:2004 ir

PAGD prle Vv

AB ,.Renomas*

20-55.2011.13
20-56.2011.13

LST L ENV 1187:2004/A1:2005
| bandymo metodas
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3.2 Rezultatai
Stogo konstrukcijos fragmentas su 20 mm ,,Termoorganika Dach-Podloga EPS 80 (bandiniai Nr.

arba be §io sluoksnio (bandiniai Nr. 2 ir Nr. 3) garo izoliacine plévele (bandiniai Nr. 1 ir niu
paklotu (bandiniai Nr. 2 ir Nr. 3).
Parametras Reikalavimas i 3 Mg N:: -
Vidinis ugnies plitimas i
aukieyn p <0,700 m 0,15 0,05 0,02 Taip
I3orinis ugnies plitimas ;
aukétyn <0,700 m <0,10 <0,10 <0,1 <0,1 Taip
Vidinis ugnies plitimas .
Semyn < 0,600 m 0,15 0,19 0 0,20 Taip
5::;1;1;5 ugnies plitimas <0,600 m <0,30 <0,30 <0,3 Taip
Maksimalus vidinis i¥degusio ;
ploto ilgis < 0,800 m 0,30 0,24 0, 0,35 Taip
e g <0,800 m 0,15 0,1 0,13 0,19 Taip
i§degusio ploto ilgis
Deganiy laseliy/ daleliy
susidarymas ir kritimas nuo Neéra Neéra éra Neéra Taip
iforinés dangos pusés
Deganéiy, jkaitusiy daleliy
prasiskverbusiy pro stogo Néra Nera Néra Néra Taip
konstrukcija
Pavienés kiaurai pradegusios 2 :
angos plotas <25 mm 0,00 0,00 Taip
Visy kiaurai pradegusiy angy < 4500 mm® 0.00 0.00 Taip
ploty suma ? :
Horizontalus liepsnos
plitimas nepasiekia matavimo Taip Taip Taip Taip
zonos krasto
Vidinis smilkstantis degimas Ne Neéra® Nera Taip

oorganika Dach-Podloga EPS 80%, garo izoliacine plévele
otu (bandiniai Nr. 2 ir Nr. 4).

Stogo konstrukcijos fragmentas su
(bandiniai Nr. 1 ir Nr. 3) arba bitumin

p ¢ Reikalavi Bandinio Nr. Atitiktis
arametras eikalavimas 2 3 3 Taip/Ne
Vidinis ugnies plitimas ’
aukstyn 0,14 0,00 0,21 0,12 Taip
I3orinis ugnies plitimas ;
auldtyn <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 Taip
Vidinis ugnies plitim 0,17 0,10 0.15 0,15 Taip
Zzemyn
Ttz ugiss gt m <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 Taip
0,31 0,10 0,36 0,27 Taip
0,14 0,06 0,12 0,14 Taip
Néra Néra Néra Néra Taip
Nera Neéra Néra Néra Taip
<25 mm’ 0,00 0,00 0,00 0,00 Taip
<4500 mm’ 0,00 0,00 0,00 0,00 Taip
plitimas nepasiekia matavimo Taip . Taip Taip Taip Taip ~Taip
zonos kradto / i |
idinis smilkstantis degimas Neéra Néra Neéra Neéra Neéra Taip
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4. Klasifikavimas ir tiesioginé taikymo sritis
4.1 Nuoroda ir tiesioginé taikymo sritis
Sis klasifikavimas yra atliktas pagal LST EN 13501-5:2006 + A1:2010 standarto

4.2 Klasifikavimas

(gamintojas: ,,Termo Organika® Sp z.0.0, Lenkija), 20 mm ($io sluoksni
storio polistireninio putplas¢io plokstés ,, Termoorganika Dach-Podlo
Organika™ Sp. z.0.0, Lenkija), 200 pm storio polietileninés garo i
200 (gamintojas: UAB ,,Umaras®, Lietuva) arba bituminés dan
ugnies veikimo bandymu duomenis yra klasifikuojama Broor

wsamplex Garo
agal stogy iSorinio

4.3 Taikymo sritis
Sis klasifikavimas tinka ioms praktinio panaudojimo s
- 2-ame skyriuje apradyta konstrukcija tinka naudoti stog u nuolydziu < 20°
- 2-ame skyriuje aprasyta konstrukcija turi bifiyirtinama bet kokio lygaus, istisinio ne

tarpai biity ne didesni nei 5,0 mm arba
klasés, ne plonesnio nei 10,0 mm
ei 5,0 mm, arba ant profiliuoto, bet

plonesnio nei 16 mm medienos pagrindo, kuriam
ant bet kokio lygaus, ne Zemesnés nei
storio pagrindo, kuriame oro tarpai turé
neperforuoto plieninio lak§to;

- klasifikavimas tinka ir renovuoj

- stogo konstrukcijos sudetis, sudeéti Zi storis ir tankis turi bati kaip nurodyta 2-ame
skyriuje, i§skyrus polistireninig_pu Ci és ,,Termoorganika Dach-Podloga EPS 80
storis neribojamas, Sio sluoksni i

5. Apribojimai '
§.1 Draudimai
Sio objekto, i§samiau apraSyto 2-ame skyriujg, klasifikavimas galioja iki 2014 m. gruodzio 21 d.

5.2 Ispéjimas

Sis dokumentas néra ti as arba gaminio sertifikatas.

Klasifikavimo ataskai

// /;n;’".{/ . Valdas Stritka

Vyresnysis specialistas

Klasifik \ no: 2 — i

Virdininkas /{ A/ Donatas Lipinskas
(%) Gaisrin




	Full page photo print
	Full page photo print

