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Gaisriniy tyrimy centro Klasifikavimo ataskaita 2 psl.
Degumo bandymy skyrius Nr. 20-58.2012.26

1. Ivadas
Si klasifikavimo ataskaita apibréiia stogo konstrukcijos degumo klase, laikantis L
3:2006 + A1:2010 ,,Statybos gaminiy ir statinio elementy klasifikavimas pagal atsparum
dalis. Klasifikavimas pagal stogy iSorinio ugnies veikimo bandymy duomenis*

2. Klasifikuojamo objekto aprasymas
Stogo konstrukcijos fragmentg sudaro:

1. Prilydoma bituminé hidroizoliaciné stogo danga: 5,3 mm nominal
nominalios ploto masés danga ,,Renobit Ultra TOP“, arm
(gamintojas: UAB ,,Renobit®, Lietuva);

2. 40 mm storio, 145.0 kgfm3 nominalaus tankio akmens \vatos
(gamintojas: UAB ,,Paroc®, Lietuva);

3. 20 mm, Sio sluoksnio gali ir nebiiti (arba 200
polistireninio putplas¢io ploksté ,KNAUF Ther
Polska™ Sp. zo.0., Lenkija);

4. 200 pum storio ,,LDPE* polietileniné garo iz
Lietuva)
arba
bituminés dangos paklotas, kuris atitinka renovuoj togy seng (E degumo klasés) bituming
dangg

Bituminé hidroizoliaciné stogo danga sulydoma ia
standartinio (pagal LST CEN/TS 1187:2012 4.4.2
sujungty 250 mm plodio, 900 mm ilgid \i
ploki¢iy, tarp kuriu buvo palikti (5,0£0,5

mechaniskai tvirtinami plastikiniy i
konstrukcija buvo bandoma 15° k

poliesterio tinklu

§te ,,Paroc ROS 50

, 17,0 £ 1,5 kg/m’ tankio
intojas: ,,Knauf Industries

PS 80% (

evele, (gamintojas: UAB ,,Lenbra®,

5tq org. Bandiniai buvo montuojami ant
nedzio drozliy plok§tes pagrindo, pagaminto i3
StOI‘lO 680ﬂ:50 kg/m tanklo medzm droth

3. Ataskaitos bei rezultatai Siam ifikavimui pagristi
3.1 Ataskaitos

Bandymy metodas ir (arba)

UZsakovo pavadinimas Ataskaitos Nr. tafkymo srities taisyklés

Laboratorijos pavadinimas

PAGD prie VRM 20-77.2012.13 LST CEN/TS 1187:2012

B .Renomas™ | 54 769012.13 I bandymo metodas
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3.2 Rezultatai

Stogo konstrukcijos fragmentas su 20 mm ,,KNAUF Therm EPS 80% &io sluoksnio gali

Parametras Reikalavimas ] 3 Banduie Nr.3
Vidinis ugnies plitimas
aukstyn < 0,700 m 0,00 0,00 0,05 0,
I8orinis ugnies plitimas ;
aukstyn < 0,700 m <0,10 <0,10 <0,10 Taip
Vidinis ugnies plitimas Zemyn | < 0,600 m 0,10 0,10 0,08 13 Taip
[8orinis ugnies plitimas zemyn | < 0,600 m <0,30 <0,30 < 0 Taip
MakSIlmzzl]us vidinis i3degusio <0,800 m 0.10 0.10 0.1 Taip
loto ilgis
Maksimalus iSorinis idegusio ;
ploto ilgis < 0,800 m 0,14 0,13 9 1T Taip
Deganéiy laseliy/ daleliy
susidarymas ir kritimas nuo Neéra Néra Neéra er: Neéra Taip
iSorines dangos pusés
Degantiy, jkaitusiy daleliy
prasiskverbusiy pro stogo Neéra Nera ra Neéra Neéra Taip
konstrukceija
Pavienés kiaurai pradegusios <25 mm? 0,00 0,00 0,00 Taip
angos plotas
Vist Kiaov pracegusi gl | . yeng 0,00 0,00 0,00 0,00 Taip
ploty suma
Horizontalus liepsnos plitimas
nepasiekia matavimo zonos Taip Taip ip Taip Taip Taip
krasto
Vidinis smilkstantis degimas Neéra éra éra Neéra Néra Taip
Stogo konstrukcijos fragmentas su 20 erm EPS 80~
b ¢ Reikal Bandinio Nr. Atitiktis
arametras eika as ] 3 3 7 Taip/Ne
Vidinis ugnies plitimas <0.70 0; 0,00 0,03 0,08 Taip
aukstyn
[Sorinis ugnies plitimas <0.700 m 0 <0.10 <0.10 <0,10 Taip
aukstyn 4 ’ > )
Vidinis ugnies plitimas zem < (0,600 m 0,13 0,11 0,14 0,15 Taip
I3orinis ugnies plitimas zem <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 Taip
Makm.mz'alus vidinis iSdegusio 0 o~ 0.17 0.11 0.17 0.17 Taip
ploto ilgis 4
Bl [ ° | <0800 m 0,18 0,13 0.15 0,16 Taip
ploto ilgis
Neéra Neéra Néra Neéra Néra Taip
Nera Néra Nera Néra Néra Taip
<25 mm’ 0,00 0,00 0,00 0,00 Taip
<4500 mm’ 0,00 0,00 0,00 0,00 Taip
us liepsnos plitimas
matavimo zonos Taip Taip Taip Taip Taip Taip
stantis degimas Nera Néra Néra Néra

. fikavimas ir tiesioginé taikymo sritis
4.1 Nuoroda ir tiesioginé taikymo sritis
is klasifikavimas yra atliktas pagal LST EN 13501-5:2006 + A1:2010 stan
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Gaisriniy tyrimy centro Klasifikavimo ataskaita 4 psl.
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4.2 Klasifikavimas
Stogo konstrukcija, sudaryta i§ prilydomos bituminés hidroizoliacinés stogo dangos .,

TOP* (gamintojas: UAB ,,Renobit*, Lietuva), 40 mm storio akmens vatos plokstés ,,Paro
(gamintojas: UAB ,,Paroc”, Lietuva), 20 mm, $io sluoksnio gali ir nebuti
polistireninio putplas&io plokstés ,,KNAUF Therm EPS 80+ (gamintojas: .,
Sp. zo.0., Lenkija), bituminés dangos pakloto arba 200 pum storio L €s garo
izoliacines plévelés, (gamintojas: UAB ,Lenbra®, Lietuva) pagal stogy 1 i
bandymy duomenis yra klasifikuojama Broor (t1).

4.3 Taikymo sritis
Sis klasifikavimas tinka $ioms praktinio panaudojimo salygoms:
- 2-ame skyriuje aprasyta konstrukcija tinka naudoti stogams s

- 2-ame skyriuje apradyta konstrukcija turi bati tvirti
plonesnio nei 16 mm medienos pagrindo, kuriame

ant bet kokio lygaus, ne Zemesnés nei A2-s3.d mo klasés, ne plonesnio nei 10,0 mm

storio pagrindo, kuriame oro tarpai turéty bati i ei 5,0 mm, arba ant profiliuoto, bet
neperforuoto plieninio laksto;

- Kklasifikavimas tinka ir renovuojamiems stogams:

- stogo konstrukcijos sudétis, sudétiniy medziagy st ir tankis turi biti kaip nurodyta 2-ame
skyriuje, iSskyrus polistireninio pu StesV,,KNAUF Therm EPS 80“ storis
neribojamas, $io sluoksnio gali ir nebiiti.

5. Apribojimai
5.1 Draudimai
Sio objekto, i§samiau aprasdyto 2-ame skini vimas galioja iki 2015 m. gruodzio 19 d.

5.2 Ispéjimas

Sis dokumentas néra tipo patvirti a inio sertifikatas.
5.3 Pastaba
Kliento praSymu bandymai truko 90 min.
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