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Gaisriniy tyrimy centro
Degumo bandymy skyrius

Klasifikavimo ataskaita
Nr. 20-6.2013.26

2 psl.
I§ viso 3 psl.

1. Jvadas

v

Si klasifikavimo ataskaita apibréZia stogo konstrukcijos degumo klase, laikantis LST, EN 13501-
5:2006 + A1:2010 ,,Statybos gaminiy ir statinio elementy klasifikavimas pagal atsparumgiugniai.’5

dalis. Klasifikavimas pagal stogy iSorinio ugnies veikimo bandymy duomenis“ narodytos tvarkes.

2. Klasifikuojamo objekto apraSymas
Stogo konstrukeijos fragmenta sudaro:

1. Prilydoma bituminé hidroizoliaciné stogo danga: 4,3 mm nominalaus stotio, 5,8 kg/m’
nominalios ploto masés danga ,,Renobit Extra EKP* armugtas200 g/m? poliesterio tinklu

(gamintojas: UAB ,,Renobit“, Lietuva);

2. prilydoma bituminé hidroizoliaciné stogo danga: 3,3 mm nomihalaus storio, 4,3 kg/m2
nominalios ploto masés danga ,,Renobit Extra EMP“ armuota 200 g/m’ poliesterio tinklu

(gamintojas: UAB ,,Renobit“, Lietuva);

3. bandiniuose Nr. 3 ir Nr. 4 bituminés dangos paklotas, kuris atitinka renovuojamy stogy seng E

degumo klasés bituming danga.

Bituminé hidroizoliaciné stogo danga sulydoma naudojdnt kar§ta ora. Bandiniai buvo montuojami ant
standartinio (pagal LST CEN/TS 1187:2012 4.4.2.2b)ymedzio droZliy plokstés pagrindo, pagaminto i3
sujungty 250 mm ploc¢io, 900 mm ilgio ir 16 mm sterio, 680+50 kg/m3 tankio medzio droZliy

plokséiy, tarp kuriy buvo palikti (5,0+0,5) mm oro tarpai.
Stogo konstrukcija buvo bandoma 15° kampu.

3. Ataskaitos bei rezultatai Siam klasifikavimui pagrjsti

3.1 Ataskaitos

Bandymy metodas ir (arba)

Laboratorijos pavadinimas | UZsakovo pavadinimas Ataskaitos Nr. taikymo srities taisyklés
PAGD prie VRM .
Gaisriniy tyrimy centro | UAB,,,Redomas 20-8.2013.13 L&l CHRAS Linjeails

Degumo bandymuy skyrius

1 bandymo metodas




Gaisriniy tyrimy centro Klasifikavimo ataskaita 3 psl

Degumo bandymy skyrius Nr. 20-6.2013.26 I$ viso 3 psl.
3.2 Rezultatai
Stogo konstrukcijos fragmentai
d ; Bandinio Nr. Atitiktis
Parametras Reikalavimas 1 2 3 7 Taip/Ne
Vidinis ugnies plitimas )
aukstyn <0,700 m - - - - Taip
ISorinis ugnies plitimas ;
quksityn <0,700 m <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 Taip
Vidinis ugnies plitimas Zemyn | < 0,600 m - - - - Taip
I3orinis ugnies plitimas Zemyn | < 0,600 m <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 Taip
MakSI.mz.alus vidinis iSdegusio | _ 0,800 m ) ) . ) Taip
ploto ilgis
Maksimalus i$orinis i§degusio <0,800 m 0,04 0,09 0,07 0,08 Taip

ploto ilgis

Deganciy laseliy/ daleliy ]
susidarymas ir kritimas nuo Néra Nera Neéra Neéra Neéra Taip
iSorinés dangos pusés '

Deganéiy, ikaitusiy daleliy
prasiskverbusiy pro stogo Néra Neéra Neéra Neéra Neéra Taip
konstrukcija

Pavienés kiaurai pradegusios

<25 mm? 0,00 0,00 0,00 0,00 Taip
angos plotas
VI‘S“ anre Pradegsinaign | . ysoh n? 0,00 0,00 0,00 0,00 Taip
ploty suma
Horizontalus liepsnos plitimas
nepasiekia matavimo zonos Taip Taip Taip Taip Taip Taip
kra$to
Vidinis smilkstantis degimas Néra Néra Neéra Neéra Néra Taip

4. Klasifikavimas ir tiesioginé taikymo sritis

4.1 Nuoroda ir tiesioginé taikymo srifis
Sis klasifikavimas yra atliktas pagal LST EN_13501-5:2006 + A1:2010 standarto 9 skyriy.

4.2 Klasifikavimas

Stogo konstrukcija, sudaryta i§ dvisluoksnés prilydomos bituminés hidroizoliacinés stogo dangos ,,Renobit
Extra EKP“ ir ,Renobit Extra EMP“ (gamintojas: UAB ,,Renobit*, Lietuva) su arba be bituminés dangos
pakloto pagal stogy iSoriniéignies veikimo bandymy duomenis yra klasifikuojama Broor (t1).

4.3 Taikymo sritis
Sis klasifikavimas tinka Sioms praktinio panaudojimo salygoms:

- 2-ame skyriuje aprasyta kenstrukcija tinka naudoti stogams su nuolydZiu < 20°;

- 2-ame skyriuje apraSyta komstrukcija turi biti tvirtinama prie bet kokio lygaus, istisinio ne plonesnio
nei 16 mmymedienos pagrindo, kuriame oro tarpai baty ne didesni nei 5,0 mm arba ant bet kokio
lygaus, ne zemiesnéstmel A2-s3,d2 degumo klasés, ne plonesnio nei 10,0 mm storio pagrindo, kuriame
ord tarpai turéty biiti ne didesni nei 5,0 mm, arba ant profiliuoto, bet neperforuoto plieninio laksto;

- Kklasifikayifiastinka ir renovuojamiems stogams;

S. Apribejimai
5.1 raudimai
Sio objekto, iSsamiau apraSyto 2-ame skyriuje, klasifikavimas galioja iki 2016 m. vasario 26 d.

5.2 Ispéjimas

Sis dokumentas néra tipo patvirtinimas arba gaminio sertifikatas.
Klasifikayimo ataskaita parenge: / 5 //
Vytesnysis specialistas : el
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