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(gamintojas: UAB ,,Renobit”, Lietuva), 40 mm
vatos plokStés ,Roofrock 50“ (gamintojas:
Iska”, Lenkija), 10 mm (arba 200 mm) storio
putplaséio plokstes ,,Dach-Podloga EPS 80*
(gamintojas: ,Termo Organika“, Lenkija), bituminés dangos
oto arba 200 pm storio garo izoliacinés plévelés (gamintojas:
Umaras®”, Lietuva) su 20 mm storio akmens vatos plokste
Dachrock 185* (gamintojas: ,,Rockwool Polska®, Lenkija).
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Gaisrindy tyrimy centro Klasifikavimo ataskaita Z psk.
_Degumo bandymy skyri 8 Nr. 20-66.2015.26 I3 viso 4 ps.

i. Jvadas

Si klasifikavimo ataskaita apibréZia stogo konstrukeijos degumo klase, laikantis LST EN 13501-
5:2806 + Al1:2010 ,,Statybos gaminiy ir statinio elementy klasifikavimas pagal atsparuma ugniai. 5
dalis. Klasifikavimas pagal stogy i¥orinio ugnies veikimo bandymy duomenis™ nurodytos tvarkos.

2. Klasifikusjame objekto apraSymas
Stogo konstrukeijos fragmenta sudaro:

1.

Prilydoma bituminé hidroizoliaciné stogo danga: 4,8 mm nominalaus storio, S,2ykg/m?
nominalios plote masés danga ,,Renobit Standart EKP“, armuota 180 gim? poliesterio tinklu
{gamintojas: UAB ,,Renobit“, Lietuva);

prilydoma bituminé hidroizoliaciné stogo danga: 3,0 mm nominalaus, sterio, 3,9 kg/m?
nominalios pioto masés danga ,,Renobit Standart EMP“, armuota 180 glm” ‘poliesterio tinklu
(gamintojas: UAB , Renobit”, Lictuva);

48 mm storio, 160,0 kg/m® nominalaus tankio akmens vates ploksté ,Roofrock 5€
(zamintojas: ,Rockwool Pelska®, Lenkija);

10 mm (arba 2080 mm) sterio 17 £ 1,5 kg/m® nominalaus tankie pelistireninio putplastio
ploksté ,,Dach-Podloga EPS 80 (gamintojas: ,, Termo Organika®, Lenkija);

208 pm storio polietileniné garo izoliacing plévele (gamiatojas: UAB ,Umaras®, Lietuva) su
20 mm storio, 185,0 kg/m3 nominalaus tankioakmens vatos plokste ,Dachrock 185
(pamintojas: ,,Rockweol Polska®, Lenkija)

arba

bituminés dangos paklotas, kuris atitinka renoviojamy stogy seng (E degumo klasés) bituming
dangg.

Bituminé hisroizoliacine stogo danga sulydoma naudojant karstg org. Bandiniai buvo montuojami ant
standartinio (pagal LST CEN/TS 1187:2012 4.4.2:2b) medZio droZliy plokstés pagrindo, pagaminto i§
sujungty 250 mm plodio, 908 mm ilgio iF 16 mm storie, 680+50 kg/m® tankis medZio droZliy
plokiéiy, tarp kuriy buvo palikti (5,040,5) mm gro tarpai.

Stogo kenstrukcija buvo bandoma 15° kampu

3. Ataskaitos bei rezultatai Siam klasifikavimui pagristi

Laboratorijos pavadinimas UZsakovo pavadinimas Ataskaites Nr,

3.1 Ataskaitos

Bandymy metodas ir (arba)
taikymo srities taisyklés

20-39.2013.13
su papildymu

PAG® prigVRM 2015-12-17 LST CEN/TS 1187:2012

(Gaisriniy tyrimy centrf) UAB ,Renomas 20-40.2013.13
Pegume bandymy skyrius

1 bandymo metodas
su paplidymu
2015-12-17




Gaisriniy tyrimy centro
Degumo bandymy skyrius

Klasifikavimo ataskaita
Ny, 20-66.2015.26

3 psk.
I3 viso 4 psl.

Bandymy rezultatai pagal bandymy ataskaitg Nr. 20-39.2010.13.

. . Bandinio Nr. Atitiktis

Parametras Reikalavimas I > 3 4 Taip/Ne
Vidinis ugnies plitimas auks$tyn <0,700 m 0,00 0,00 0,00 0,00 Taip
I3orinis ugnies plitimas aukstyn < 0,700 m <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 Taip
Vidinis ugnies plitimas zemyn <0,600 m 0,03 0,07 0,06 0,06 Taip
[3orinis ugnies plitimas Zemyn <0,600m <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 Taip
MakSl.ITIE‘ﬂl.l‘S vidinis i§degusio <0,800 m 0,03 0,07 0,06 0.06 ™
ploto ilgis* _
Ma]<31.m:—:1]us iSorinis iSdegusio <0,800 m 0,11 0.12 0,09 0510 Taip
ploto ilgis
Deganéiy laseliy/ daleliy
susidarymas ir kritimas nuo Neéra Neéra Nera Néra Neéra Taip
iSorinés dangos puses
Degandiy, ikaitusiy daleliy
prasiskverbusiy pro stogo Néra Neéra Neéra Neéra Neéra Taip
konstrukeijg
Pavienés kiaurai pradegusios <25 mm? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

_angos plotas
Visy kiaurai pradegusiy angy < 4500 mm? 0,00 0400 0,00 0,00 0,00
ploty suma - L
Horizontalus liepsnos plitimas
nepasiekia matavimo zonos Taip Taip Taip Taip Taip Taip
krasto ) >
Vidinis smilkstantis degimas Néra Néra Neéra Nera Néra Neéra
Bandymy rezultatai pagal bandymy ataskaitg Nr. 20-40.2010.13.

Parametras Reikalavimas T 2Bandm10 Nr.3 4 ,/r\;:]/\;;z
Vidinis ugnies plitimas aukityn <0,700 m 0,00 0,00 0,00 0,00 Taip
[Sorinis ugnies plitimas aukstyn <0,700 m <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 Taip
Vidinis ugnies plitimas Zemyn <0,600 m 0,05 0,09 0,10 0,01 Taip
[Sorinis ugnies plitimas Zemyn < 0,600 m <0,30 <0,30 | <0,30 <0,30 Taip
Makstma}his vidinis i§degusio <0,800 m 0,05 0,09 0,10 0,01 Taip
ploto ilgis
Maksn_mz}[us iSorinis i§degusio < 0800 0,12 0.11 0.14 0,07 Taip
ploto ilgis . : L
Degandiy ladeliy/ daleliy
susidarymas it kritimas nuo Neéra Néra Néra Néra Néra Taip
iSorinés dangos puses -
Degangiy, jkaitusiy daleliy
prasiskverbusiy pro stogo Néra Nera Neéra Neéra Nera Taip
konstrukcija ! - -
Pavienés kiaurai pradegusios <25 mm?> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
angos plotas b
Visy kiaural pradegusiy ang( < 4500 mm> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ploty sumd ]
Horizontalus liepsnosiplitimas
nepasiekia matavimo zonos Taip Taip Taip Taip Taip Taip
krasto .
Vidinis‘smilkstantis degimas Néra Neéra Neéra Neéra Neéra Nera

*_Maksimalus vidinis i3degusio ploto ilgis ~ tai vidinio sluoksnio (ne butinai to paties) maksimalaus
18degusio ploto aukstyn bei Zemyn ilgiy suma.



Gaisriniy tyrimy centro Klasifikavimo ataskaita 4 psl.
Degumo bandymy skyrius Nr. 20-66.2015.26 IS viso 4 psl.

4. Klasifikavimas ir tiesioginé taikymo sritis
4.1 Nuoroda ir tiesioginé taikymo sritis
Sis klasifikavimas yra atliktas pagal LST EN 13501-5:2006 + A1:2010 standarto 9 skyriy.

4.2 Klasifikavimas

Stogo konstrukcija, sudaryta i§ dvisluoksnés prilydomos bituminés hidroizoliacinés Stego dangos
»Renobit Standart EKP* ir ,,Renobit Standart EMP* (gamintojas: UAB ,,Renobit®, Eietuva)y 40 mm
storio akmens vatos plokstés ,,Roofrock 50 (gamintojas: ,,Rockwool Polska®“, Lenkija), 10. mm (arba
200 mm) storio polistireninio putplas¢io plokstés ,,Dach-Podloga EPS 80“ (gamintojas: ,,Termo
Organika®“, Lenkija), bituminés dangos pakloto arba 200 um storio polietiléninés garofizoliacinés
plévelés (gamintojas: UAB ,,Umaras®, Lietuva) su 20 mm storio akmens vatos plokste ,,Dachrock
185 (gamintojas: ,,Rockwool Polska™, Lenkija) pagal stogy iSorinia®ugnies)veikimo bandymy
duomenis yra klasifikuojama Broor (t1).

4.3 Taikymo sritis
Sis klasifikavimas tinka $ioms praktinio panaudojimo salygoms:
- 2-ame skyriuje apraSyta konstrukcija tinka naudoti stogams su nuolydZiu < 20°
- 2-ame skyriuje apraSyta konstrukcija turi biti tvistinama prie bet kokio lygaus, istisinio ne
plonesnio nei 16 mm medienos pagrindo, kuriame orgytarpai buty ne didesni nei 5,0 mm arba
ant bet kokio lygaus, ne Zemesnés nei A2-sl,d0 degump, klasés, ne plonesnio nei 10,0 mm
storio pagrindo, kuriame oro tarpai turéty biti'ne didesni nei 5,0 mm, arba ant profiliuoto, bet
neperforuoto plieninio laksto;
- klasifikavimas tinka ir renovuojamiems stogams;
- stogo konstrukcijos sudétis, sudétinigymedzZiagy storis ir tankis turi biiti kaip nurodyta 2-ame
skyriuje, i§skyrus polistireninio putplaséio plokstés ,,Dach-Podloga EPS 80 storis > 10 mm.

S. Apribojimai
5.1 Draudimai
Sio objekto, i§samiau aprasyto 2-ame skyriuje, klasifikavimas galioja iki 2018 m. gruodZio 14 d.

5.2 Ispéjimas
Sis dokumentas néra tipogpatvirtinimas arba gaminio sertifikatas.

5.3 Pastaba
UZsakovo prasymu bandymyitfukmé 90 min.

Klasifikavimo ataskaita parengé: /]/ o / L
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