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2aktad Badar Ogniowych Warszawa,%2..12.2014
02-656 Warszawa, ul. Ksaweréw 21
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Paroc Polska Spoétka z 0.0.
ul. Gnieznieriska 4
62-240 Trzemeszno

Wasz znak:v _ i W korespondencjl prosimy podawaé ponizszy znak:
T e ] [ np-06642R:06/AK/14 |

Dotyczy: zlecenie nr: 01835/14/R18NP: Analiza dokumentéw i ocena przekryé dachowych z termoizolacig Paroc
w zakresie odpornosci na dziatanie ognia zewnetrznego

Zakltad Badann Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej przesyta w zalgczeniu
2 egz. opracowania: ,Analiza dokumentéw i ocena przekryé dachowych z termoizolacjg
Paroc w zakresie odpornosci na dziatanie ognia zewnetrznego”, wykonanego w ramach
powyzszego zlecenia.

Nr sprawy wg RWA: NP-413-1205/2014

Regon; 000063650 NIP: 525-000-93-58
BPH S.A. Warszawa, Al. Jerozolimskie 27 nr 87 1060 0076 0000 3210 0016 6236
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KLASYFIKACJA NR 1835/14/R18NP

w zakresie odpornosci dachu na ogieri zewnetrzny,
z izolacja cieping ze skalnej wetny mineralnej Paroc

dla

WEASCICIELA RAPORTU KLASYFIKACYJNEGO
Paroc Polska Sp. z o.0.
ul. Gnieznieniska 4
62-240 Trzemeszno

9 1. Nr umowy: 1835/14/R18NP
2. Przedmiot Przekrycie dachowe z izolacjg ze skalnej weiny mineralnej Paroc .
klasyfikaciji: Uktad warstw przekrycia dachowego od strony spodniej:
Podktad:

- drewniany i drewnopochodny o grubosci minimum 16 mm, ze szczelinami nie
przekraczajgcymi 5§ mm lub,

- niepalny ciggly o grubosci minimum 10 mm lub,

- Z profilowanej nie perforowanej blachy stalowej.

Paroizolacja:

- folia paroizolacyjna PE gr. < 0,3 mm

- papa wg EN 13707 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na
osnowie do pokryé dachowych: o klasie reakgcji na ogien wg EN 13501-1 nie
nizszej niz E.

Termoizolacja:
- plyty dachowe Paroc ze skalnej wetny minerainej utozone jednowarstwowo
“} lub wielowarstwowo (o klasie reakcji na ogiefi A1 wg PN-EN 13501-1), o
’ grubosci tgcznej nie mniej niz 50mm:
- PAROC ROS 30
- PAROC ROS 30g
- PAROC ROS 40
- PAROC ROS 50
- PAROC ROS 60
- PAROC ROS 70
- PAROC ROS 80
- PAROC ROB 60
- PAROC ROB 60t
- PAROC ROB 80
- PAROC ROS 80t
W nazwach plyt wartoéé liczbowa oznacza naprezenie $ciskajace przy 10%
deformacji (CS) podane w kPa. Oznaczenie dodatkowe matg literg t oznacza
pokrycie z welonu szklanego. Oznaczenie dodatkowe matg literg g oznacza
rowkowanie. \WWymienione plyty sg produkowane przez:
PAROC Polska sp. z 0.0., ul Gnieznienriska 4, 62-240 Trzemeszno,
UAB PAROC, Savanoriu 124, 03153 Wilno

00-611 Warszawa | ul. Filtrowa 1 | tel. 22 825 04 71 | fax 22 825 52 86 | Dyrektor tel, 22 825 28 85 | 22 825 13 03 | fax 22 825 77 30 | KRS: 0000158785 |

Regop: 000063650 | NIP: 525 000 93 58 | PKO S.A. OMWarszawa | ul. Nowogrodzka 11 ] 00-513 Warszawa | nr konta 77124059181111000049134568 |
www.ith.pl | instytut@itb.p!




_ Klasyfikacja ogniowa 1835/14/R18NP

Hydroizolacja — pokrycie zewnetrzne:

I - Papa lub uktad pap wg EN 13707 Elastyczne wyroby wodochronne.
Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢ dachowych, lub
- Membrana dachowa wg EN 13956 Elastyczne wyroby wodochronne.
Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokryé dachowych,
- Inne wodochronne pokrycia dachowe w formie pap lub membran
dachowych wedlug odpowiednich aprobat technicznych,

kitére uzyskaly klasyfikacje Buo(t1) W badaniu z warstwa izolacji cieplnej
z welny mineralnej, klasy reakcji na ogien A1, o deklarowanym
poziomie naprezenia sciskajacego przy 10% deformaciji co najmmej
60 kPa, na takim samym podktadzie i przy nachyleniu < 20 °. Dlugosé
spalona, wg PN-EN 13501-5+A1, nie powinna przekroczy¢ 2/3
maksymalnej dtugosci spalonej (czyh nie powinna przekroczyé

0, 533 m)

0 . - Profilowane arkusze metalu: aluminium; stopy aluminium, miedz,
stopy miedzi; cynk, stopy cynku, niepokryta stal, stal pokryta
galwanicznie, stal emaliowana (grubosé 2 0,4mm; kazda zewnetrzna
warstwa powinna byé nieorganiczna lub mieé PCS< 4,0 MJ/m? lub
gramature < 200 g/m?),

Poszczegblne sktadniki przekrycia speiniajg wymagania europejskich
specyfikacji technicznych lub krajowych aprobat technicznych.

Uwaga: W przekryciu dachu jw. mozna zastosowac dodatkowq zewnetrzng
warstwe w postaci:

- Luzno pofoZzonego zwiru z grubo$cig maksimum 50 mm lub gramaturg = 80
kg/m2 frakcji 4-32mm) lub

- Piasku/Cementu zastonietego do grubosci koricowej 30mm Ilub

- Kamienia kladzionego o grubosci maksimum 40mm lub

- Piyt: kamiennych, betonowych, glinianych, ceramicznych, ptyt dachowych
stalowych, spelniajgcych wymagania decyzji Komisji Europejskiej 96/603/EEC

- 3. Klasyfikacja Dach z przekryciem o budowie okreslonej w pkt. 2, klasyfikuje sie jako
‘3 ogniowa: Broor(t1) - nierozprzestrzeniajgcy ognia
4. Podstawa CEN/TS 16459 External fire exposure of roofs and roof coverings — extender
klasyfikacji: application of test results from CEN/TS 1187

Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 6 wrze$nia 2000 r. wdrazajgca Dyrektywe
89/106/EEC dotyczaca odpornosci na dziatanie ognia zewnetrznego pokryé
dachowych (notyfikowana pod numerem C(2000) 2226) (2000/553/EC)

5. Termin waznos$ci: 2015.12.31

6. Zalgczniki: -

7. Data: 2014.12.01

8. Opracowanie: dr inZ, Andrzej Kolbrecki

YRR

Klasyfikacja moze by¢ reprodukowana wylacznie przez Zleceniodawce w caloéci wraz z zalacznikami bez komentarzy, skrétéw i zmian.
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Gaisriniy tyrimy centras
02-656 VarSuva, Ksawerow g. 21,
tel. 0-22 853 34 27,
faksas 0-22 847 23 11
el. pastas: fire@itb.pl

Varsuva, 2014.12.02

»,Paroc Polska Sp. z0.0.“
Gnieznienska g.
62-240 TSemesSno

Jasy kodas:

Susirasinéjant praSome pateikti Zemiau nurodyta koda:
| NP-06642R:06/AK/14 |

Susije su: uzsakymas nr.: 01835/14/R18NP: stogy su Paroc $ilumos izoliacija atsparumo i$oriniam gaisrui

dokumenty analize ir jvertinimas.

Statybos technikos instituto gaisriniy tyrimy centras (ITB) siun¢ia 2 pridedamus i$vady

egzempliorius: ,Stogy su Paroc Silumos izoliacija atsparumo i$oriniam gaisrui dokumenty analize ir jvertinimas®,

kuris atliktas remiantis auk$¢iau nurodytu uzsakymu.

Bylos Nr. pagal RWA: NP-413-1205/2014

Imonés kodas: 000063650

Pagarbiai
Atsparumo ugniai bandymy centro vadovas

Dr. Inz. Pawel Sulik
/parasas/

Mokes¢iy mokétojo Nr.: 525-000-93-58

BPH S.A. Var8uva, Jerozolimskie al. 27, nr. 87 1060 0076 3210 0016 6236
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I . .. statybos kokybé

Statybos technikos institutas

Sertiﬁkavimd istaiga Nr. 1488 | EOTA narys | PCA akreditacijos sertifikatai Nr.: AB 023
GAISRINIU TYRIMY CENTRAS | Ksawerow g. 21 | 02-656 VarSuva | tel. 22 853 34 27 | faksas 22 847 23 11 | fire@itb.pl | www.itb.pl

1. Sutarties Nr.:
2. Klasifikacijos
objektas:

KLASIFIKACIJA NR. 1835/14/R18NP
Dél stogo su ,Paroc” mineralinés akmens vatos Silumos izoliacija
atsparumo iSoriniam gaisrui

KLASIFIKAVIMO ATASKAITOS SAVININKUI
,Paroc Polska Sp. z0.0.“
Gnieznienska g. 4
62-240 TSemesSno

1835/14/R18NP
Stogo danga su ,Paroc” mineralinés akmens vatos Silumos izoliacija.
Stogo dangos sluoksniy sudeétis i§ apatinés puses:
Pagrindas:
- medinis arba medzio plokséiu, kuriy storis ne maziau 16 mm, su ne
didesniais nei 5 mm tarpais arba,
- nedegus istisinis, ne maziau kaip 10 mm storio arba,
- I8 profiliuotos neperforuotos plieno skardos laksto.

Garo izoliacija:

- vandens gary izoliaciné plévelé PE, storis < 0,3 mm;

- bituminé danga pagal EN 13707 ,Lankstieji hidroizoliaciniai lakstai.
Armuotieji bituminiai stogo hidroizoliacijos lakstai, kuriy degumo
klasé pagal EN 13501-1 ne zemesné kaip E.

Silumos izoliacija:

- Stogams skirtos ,Paroc” mineralinés akmens vatos plokstés,
suklotos vienu sluoksniu arba keliais sluoksniais (degumo klasé
pagal PN-EN 13501-1 yra A1), kuriy bendras storis ne mazesnis
negu 50 mm:

- PAROC ROS 30

-  PAROC ROS 30g

- PAROC ROS 40

- PAROC ROS 50

-  PAROC ROS 60

- PAROCROS 70

- PAROC ROS 80

- PAROC ROB 60

-  PAROC ROB 60t

- PAROC ROB 80

- PAROC ROB 80t

Ploks&ciy pavadinimuose esantys skaiciai reiskia gniuzdymo jtempj esant 10
proc. deformacijai (CS), kuri pateikta kPa. Papildomas Zymeéjimas mazaja
raide t reiskia stiklo audinio danga. Papildomas Zyméjimas mazaja raide g
reiSkia griovelius virSutinéje plokstés puséje. I$vardintos plokstés yra
gaminamos:

PAROC Polska sp.z 0.0., Gnieznienska g. 4, 62-240, T8emes$no,

UAB PAROC, Savanoriy pr. 124, 03153 Vilnius.

Filtrowa g. 1 | 00-611 Var$uva | tel. 22 825 04 71 | faksas 22 825 52 86 | Direktoriaus tel. 22 825 28 85 | 22 825 13 03 | faksas 22 825 77 30 | Valst. Teismo registro Nr.
0000158785 | Jmonés kodas: 000063650 | Mokestiy mokétojo kodas: 525 000 93 58 | PKO S.A. O/Variuva | Nowogrodzka g. 11 | 00-513 Var3uva | saskaitos Nr. 77
124059181111000049134568 | www.itb.pl | instytut@itb.pl




Atsparumo ugniai klasifikacija 1835/14/R18NP

3. Ugnies atsparumo
klasifikacija:

4. Klasifikavimo
pagrindas:

5. Galiojimo laikas:
6. Priedai:
7. Data:

8. Parengé:

Hidroizoliacija — iSorés danga:

. — Bituminé danga arba bituminiy dangy sistema pagal EN 13707
s.Lankstieji  hidroizoliaciniai  lakstai. ~ Armuotieji  bituminiai  stogo
hidroizoliacijos lakstai, arba,

— Stogo membrana pagal EN 13956 ,Lankstieji hidroizoliaciniai lakstai.
Plastikiniai ir elastomeriniai hidroizoliaciniai stogo dangy lakstai*

- Kitos nuo vandens apsaugancios bituminés arba stogo
membrany dangos - ritininés arba stogy membranos, atitinkancios
technines specifikacijas, kurioms suteikta B(t1) klasifikacija, atliekant
bandymus su Silumos izoliacijos mineraline vata, kurios reakcijos | ugnj
klasé A1 esant deklaruojamai jtempio jégai (kai yra 10% deformacija),
esant tokiam padiam pagrindui ir nuolydziui < 20°. I18deginimo atstumas
pagal PN-EN 13501-5+A1 neturi vir8yti 2/3 didziausio i§deginimo ilgio
(arba neturi virSyti 0,533m).

Il. Profiliuoti metalo lakstai: i$ aliuminio, aliuminio lydiniy, vario, vario
lydiniy, cinko, cinko lydiniy, nepadengto plieno, galvaniniu blidu dengto
plieno, emaliuoto plieno (storis = 0,4 mm, kiekvienas iSorinis sluoksnis turi
bati neorganinis arba su PCS < 4,0 MJ/m? arba yra < 200 g/m? ploto
mases).

Visos atskiros minétos stogo konstrukcijos sudedamosios dalys atitinka
europiniy techniniy arba nacionaliniy techniniy specifikacijy reikalavimus.

Démesio: auk$ciau nurodytas stogo dangas galima jrengti ir su papildomu
sluoksniu is:
- piltinio Zvyro, kurio sluoksnio storis ne didesnis negqu 50 mm arba
ploto svorio 2 80 kg/m2 (4-32 mm frakcija) arba,
- smeélio / cemento pasluoksnio, tolygiai uZzdengto 30 mm storiu arba,
- Skaldos sluoksnio, kurio storis ne didesnis negu 40 mm, arba,
- plok&ciy: akmens, betono, molio, keramikos, plieno stogo laksty, kurie
atitinka EK sprendimo Nr. 96/603/EEB reikalavimus.

Stogo konstrukcija, kurios sudétis yra apibidinta 2 punkte, klasifikuojama
kaip Byoo(t1) — ugnis neplinta.

CEN/TS 16459 ISorinis ugnies poveikis stogams ir stogy dangoms -
iSpléstinis bandymy rezultaty pagal CEN/TS 1187 taikymas.

2000 m. rugséjo 6 d. EK sprendimas (pranesimo Nr. C (2000) 2226)
(2000/553/EB), jgyvendinantis Direktyvg 89/106/EEB dél statybos produkty,
statiniy ir jy daliy atsparumo ugniai klasifikavimo.

2015.12.31

2014.12.01

Dr. InZ. Andrzej Kolbrecki

/ParaSas/
/Para8as/
Atsparumo tyrimy centro
Vadovo pavaduotojas
Dr. Inz. Pawel Sulik/

Tik Klasifikacijos UZsakovas turi teisg jg platinti visg su priedais be komentary, santrumpy ir pakeitimuy.




Przettumaczyla Ingrida Kaplun, biuro tumaczen Sp. z o.o. ,, Tarptautiniy vertimy biuras ", Republika Litewska, m.
Wilno, ul. Kareiviy 19-152. Przettumaczono z jezyka polskiego.

Ja, thumacz Ingrida Kaplum, jestem zapoznana z treSciq atrykulu 235 KK Republiki Litewskiej, ktdry przewiduje
odpowiedzialno$¢ karnq za nieprawidfowe tlumaczenie.

Ingrida Kaplun

ISverte Ingrida Kaplun, vertimy biuras UAB ,, Tarptautiniy vertimy biuras* , Kareiviy g. 19-152, Vilnius, Lietuvos
Respublika. Versta i§ lenky kalbos.

Man, vertéjai Ingridai Kaplun, yra Zinomas Lietuvos Respublikos BK 235 straipsnio turinys, numatontis
baudziamqjq atsakomybe uz neteisingq vertimq.

Ingrida Kaplun

Surista, pasiradyta ir antspaudu
patvirtinta 6 lapai

www.vertimu-biuras. |t



