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KLASYFIKACJA NR 1835/17/R29NZP
w zakresie odpornosci dachu na ogien zewngtrzny,
z izolacja cieplna ze skalnej welny mineralnej Paroc

dla
WLASCICIELA RAPORTU KLASYFIKACYJNEGO
Paroc Polska Sp. z 0.0.

ul. Gnieznienska 4
62-240 Trzemeszno

1. Nr umowy: 1835/17 /R29NZP
2. Przedmiot Przekrycie dachowe z izolacja ze skalnej weiny mineralnej Paroc .
klasyfikacji: Uktad warstw przekrycia dachowego od strony spodniej:
Podklad:

- drewniany i drewnopochodny o grubo$ci minimum 16 mm, ze szczelinami nie
przekraczajacymi 5 mm lub,

- niepalny ciagly o gruboéci minimum 10 mm lub,

- z profilowanej nie perforowanej blachy stalowe;j.

Paroizolacja:

- folia paroizolacyjna PE gr. s 0,3 mm

- papa wg EN 13707 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na
osnowie do pokryé dachowych: o klasie reakcji na ogier wg EN 13501-1 nie
nizszej niz E.

Termoizolacja: ‘
- ptyty dachowe Paroc ze skalnej weiny mineralnej utozone jednowarstwowo
lub wielowarstwowo (o klasie reakcji na ogiert A1 wg PN-EN 13501-1), o
grubo&ci tacznej nie mniej niz 50mm:
)] - PAROC ROS 30
- PAROC ROS 30g
- PAROC ROS 40
- PAROC ROS 50
- PAROC ROS 60
- PAROC ROS 70
- PAROC ROS 80
- PAROC ROB 60
- PAROC ROB 60t
- PAROC ROB 80
- PAROC ROS 80t
- PAROC ROL 30
- PAROC ROU 60 5
- PAROC ROV 60 2
W nazwach plyt warto$¢ liczbowa oznacza naprezenie Sciskajace przy 10%
deformacji (CS) podane w kPa. Oznaczenie dodatkowe matg litera t oznacza
pokrycie z welonu szklanego, Oznaczenie dodatkowe mata literg g oznacza
rowkowanie.
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3. Klasyfikacja
ogniowa:

4. Podstawa
klasyfikaciji:

Wymienione plyty sa produkowane przez:
PAROC Polska sp. z 0.0., ul GnieZnienska 4, 62-240 Trzemeszno,
UAB PARQC, Savanoriu 124, 03153 Wilno

Hydroizolacja — pokrycie zewnetrzne:

I - Papa lub uktad pap wg EN 13707 Elastyczne wyroby wodochronne.
Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryé dachowych, lub
- Membrana dachowa wg EN 13956 Elastyczne wyroby wodochronne.
Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokry¢ dachowych,
- Inne wodochronne pokrycia dachowe w formie pap lub membran
dachowych wedtug odpowiednich aprobat technicznych,

ktére uzyskaly klasyfikacje Boodt1) W badaniu z warstwa izolacji ciepinej
z wetny mineralnej, klasy reakcii na ogiefi A1, o deklarowanym
poziomie naprezenia Sciskajacego przy 10% deformacji co najmmej

60 kPa, na takim samym podkladzre i przy nachyleniu < 20 °. Dlugo$é
spalona, wg PN-EN 13501-5+A1, nie powinna przekroczy¢ 2/3
maksymalnej diugosci spalonej (czyli nie powinna przekroczy¢

0,533 m)

. - Profilowane arkusze metalu: aluminium; stopy aluminium, miedz,
stopy miedzi; cynk, stopy cynku, niepokryta stal, stal pokryta
galwanicznie, stal emaliowana (grubo$é 2 0,4mm; kazda zewne!rzna
warstwa powinna byc nieorganiczna lub mie¢ PCS=< 4,0 MJ/m? lub
gramature s 200 g/m?),

Poszczegdline skiadniki przekrycia speiniajg wymagania europejskich
specyfikacji technicznych lub krajowych aprobat technicznych.

Uwaga: W przekryciu dachu jw. mozna zastosowac dodatkowg zewnetrzng
warstwe w postaci:

- LuZno polozonego zwiru z gruboscig maksimum 50 mm lub gramaturg = 80
kg/m2 frakcji 4-32mm) lub

- Piasku/Cementu zasfonietego do gruboéci koricowej 30mm lub

- Kamienia kfadzionego o grubo$ci maksimum 40mm [ub

- Piyt: kamiennych, betonowych, glinianych, ceramicznych, plyt dachowych
stalowych, spelniajacych wymagania decyzji Komisji Europejskiej 96/603/EEC

Dach z przekryciem o budowie okreslonej w pkt. 2, klasyfikuje sig jako
Broor(t1) - nierozprzestrzeniajacy ognia

PKN-CEN/TS 16459: 2014 Oddziatywanie ognia zewnetrznego na dachy i
pokrycia dachowe -- Rozszerzone zastosowanie wynikoéw badarn wediug
CEN/TS 1187

PKN-CEN/TS 1187 Metody badan oddziatywania ognia zewnéetrznego na
dachy

Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 6 wrze$nia 2000 r. wdra2ajaca Dyrektywe
B89/106/EEC dotyczaca odpomnoéci na dziatanie ognia zewnetrznego pokry¢
dachowych (notyfikowana pod numerem C(2000) 2226) (2000/553/EC)
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Klasyfikacja o

niowa 1835/17 /R29NZP

5. Termin waZnosci: 2018.03.31
6. Zalaczniki: -

7. Data: 2017.03.23
8. Opracowanie: dr inz. Andrze] Kolbrecki

Klasyfikacja moze byé reprodukowana wylacznie przez Zleceniodawcee w calodci wraz z zalacznikami bez komentarzy, skrotéw i zmian.
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/Nertimas i$ lenky kalbos/

Statybos technikos institutas

Moksliniai tyrimai | Pletros darbai | Akredituota laboratorijy grupe |
Sertifikavimo istaiga Nr. 1488 | EOTA narys | Sertifikuotos valdymo sistemos ISO 9001, ISO 27001

1. Sutarties Nr.:

2. Klasifikacijos
objektas:

KLASIFIKACIJA NR. 1835/17/R29NZP

dél stogo su ,,Paroc” mineralinés akmens vatos $ilumos

izoliacija atsparumo iSoriniam gaisrui

KLASIFIKAVIMO ATASKAITOS SAVININKUI
Paroc Polska Sp. zo.o.

Gnieznienska g. 4

62-240 TSemes$no

1835/17/R249NZP

Stogo danga su ,Paroc* mineralingés akmens vatos Silumos izoliacija.

Stogo dangos sluoksniy sudétis i§ apatinés puseés:

Pagrindas:

- medinis arba medzio plok3¢iu, kuriy storis ne maziau kaip 16 mm, su
ne didesniais kaip 5 mm tarpais arba,

- nedegus istisinis, ne maziau kaip 10 mm storio, arba,

- I8 profiliuotos neperforuotos plieno skardos laksto.

Garo izoliacija:

- vandens gary izoliaciné plévelé PE, storis < 0,3 mm;

- bituminé danga pagal EN 13707 ,Lankstieji hidroizoliaciniai lakstai.
Armuctieji bituminiai stogo hidroizoliacijos lakstai, kuriy degumo klasé
pagal EN 13501-1 ne Zemesné kaip E.

Silumos izoliacija:
- Stogams skirtos ,Paroc* mineralinés akmens vatos ploks$tes, suklotos
vienu sluoksniu arba keliais sluoksniais (degumo klasé pagal PN-EN

13501-1 yra A1), kuriy bendras storis ne mazesnis kaip 50 mm:
- PAROC ROS 30

- PAROC ROS 30g
- PAROC ROS 40

- PAROC ROS 50

- PAROC ROS 60

-  PAROCROS 70

- PAROC ROS 80

- PAROC ROB 60

- PAROC ROB 60t
- PAROC ROB 80

- PAROC ROB 80t
- PAROCROL 30

- PAROCROU605
-  PAROC ROV 602

Ploks&iy pavadinimuose esantys skaiciai reiskia gniuzdymo jtempj esant 10 proc.
deformacijai (CS), kuris iSreikStas kPa. Papildomas Zymejimas maZaja raide t
reidkia stiklo audinio danga. Papildomas Zymeéjimas maZaja raide g reiskia
griovelius virdutineje plokstes puseje. ISvardintos plokstes yra gaminamos:

PAROC Polska sp.z 0.0., Gnieznienska g. 4, 62-240, T3eme3no,

UAB PARQC, Savanoriy pr. 124, 03153 Vilnius.
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Atsparumo ugniai klasifikacija 1835/17/R29NZP

3. Ugnies atsparumo
klasifikacija:

4, Klasifikavimo
pagrindas:

5. Galiojimo laikas:
6. Priedai:
7. Data:

8. Parengé:

Hidroizoliacija — iSorés danga:

I. — Bituminé danga arba bituminiy dangy sistema pagal EN 13707
JLankstieji  hidroizoliaciniai  lak3tai. Armuotieji  bituminiai  stogo
hidroizoliacijos lakstai‘, arba,

— Stogo membrana pagal EN 13956 _Lankstieji hidroizoliaciniai lakstai.
Plastikiniai ir kaug&iukiniai hidroizoliaciniai stogo dangy lakstai“

- Kitos nuo vandens apsauganéios bituminés arba stogo
membrany dangos - ritininés arba stogy membranos, atitinkantios
atitinkamas technines specifikacijas,

kurioms suteikta Broot1) Klasifikacija, atliekant bandymus su $ilumos
izoliacijos mineraline vata, kurios reakcijos  ugnj klasé A1, esant
deklaruojamai jtempio jégai (10% deformacijos atveju) ne mazesnei kaip
60 kPa, esant tokiam pagiam pagrindui ir nuolydziui s 20°. 13deginimo
atstumas pagal PN-EN 13501-5+A1 neturi virsyti 2/3 didziausio
isdeginimo ilgio (arba neturi virsyti 0,533m).

II. Profiliuoti metalo lakstai: i$ aliuminio, aliuminio lydiniy, vario, vario
lydiniy, cinko, cinko lydiniy, nepadengto plieno, galvaniniu bddu dengto
plieno, emaliuoto plieno (storis 2 0,4 mm, kiekvienas iorinis sluoksnis turi
bati neorganinis arba su PCS s 4,0 MJ/m? arba yra < 200 g/m? ploto
mases).

Visos atskiros minétos stogo konstrukcijos sudedamosios dalys atitinka
europiniy techniniy arba nacionaliniy techniniy specifikacijy reikalavimus.

Pastaba: auki&au nurodytas stogo dangas galima jrengti ir su papildomu
sluoksniu is:
- piltinio Zvyro, kurio sluoksnio storis ne didesnis negu 50 mm arba
ploto svorio z 80 kg/m2 (4-32 mm frakcija) arba,
- smeélio / cemento pasluoksnio, tolygiai uZdengto 30 mm storiu arba,
. skaldos sluoksnio, kurio storis ne didesnis negu 40 mm, arba,
- ploks&iy: akmens, betono, molio, keramikos, plieno stogo laksty, kurie

atitinka EK sprendimo Nr. 96/603/EEB reikalavimus.

Stogo konstrukcija, kurios sudetis yra apibidinta 2 punkte, klasifikuojama
kaip Broor(t1) — ugnis neplinta.

PKN-CEN/TS 16459:2014 ISorinis ugnies poveikis stogams ir stogy dangoms
— i8plestinis bandymy rezultaty pagal CEN/TS 1187

PKN-CEN/TS 1187 ISorinis ugnies poveikis stogams ir stogy dangoms

2000 m. rugsejo 6 d. EK sprendimas (pranesimo Nr. C (2000) 2226)
(2000/553/EB), igyvendinantis Direktyva 89/106/EEB dél statybos produkty,
statiniy ir jy daliy atsparumo ugniai klasifikavimo.

2018.03.31
2017.03.23
Dr. Inz. Andrzej Kolbrecki
/Para3as/
[Vardinis antspaudas):
/Atsparumo tyrimy centro
Vadovas

Dr. Inz. Pawel Sulik/

Tik Klasifikacijos UZsakovas turi teise ja platinti visa su priedais be komentary, santrumpy ir pakeitimy.
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Przettumaczyla Ingrida Kaplun, biuro thumaczen Sp. z 0.0. . Tarptautiniy vertimy bluras", Republika Litewska, m
Wilno, ul. Kareiviy 19-196. Przetlumaczono z j¢zyka polskiego.

Ja, thumacz Ingrida Kaplun, jestem zapoznana = treciq atrykutu 235 KK Republiki Litewskiej, kiry przewliduje
odpowiedzialno$é karnq za nieprawidiowe thumaczenie.

Ingrida Kaplun

Isverte Ingrida Kaplun, vertimy biuras UAB ., Tarptautiniy vertimy biuras" , Kareiviy g. 19-196, Vilnius, Lietuvos
Respublika. Versta i§ lenky kalbos.

Man, vertéjai Ingridai Kaplun, yra Zinomas Lietuvos Respublikos BK 235 straipsnio turinys, numatantis
baudiiamqjq atsakomybe uZ neteisingq vertimq.

Ingrida Kaplun .14,
%{ﬂ?"
C

Suridta, pasiraSyta ir antspaudu
patvirtinta 5 lapai

.'f% THE

www.vertimu-biuras. h
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