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RENOBIT BASIC XMP

APATINIS HIDROIZOLIACINIS SLUOKSNIS EN 13707, EN 13969

PABARSTAS - KVARCINIS SMELIS
POLIMERAIS MODIFIKUOTAS BITUMAS
PAGRINDAS - STIKLONO PLUOSTAS
POLIMERAIS MODIFIKUOTAS BITUMAS

APSAUGINE PLEVELE - INDIKATORIUS

Dvisluoksnés hidroizoliacinés sistemos, apatinio hidroizoliacinio sluoksnio, polimerinio bitumo
ruloniné (lakstiné) danga, kuri tvirtinama (klijuojama) karstu bidu, naudojant karsta ora,
arba mechaniniu biddu. Danga yra skirta apatiniam stogo dangos hidroizoliacijos sluoksniui
jrengti bei jvairios paskirties statiniy, inZineriniy statiniy, tinkly ir kity inZineriniy sistemy
(jrenginiy) bei jy konstrukcijy apatiniams (tarpiniams) hidroizoliaciniams sluoksniams jrengti.
Rekomenduojama naudoti sutapdinty stogy ir kity pavirsiy, maZesnio nei 600 m?2 ploto, jrengimui.

PAGRINDINES SAVYBES IR CHARAKTERISTIKOS

Savybés Standartas I\c::o Rodikliai
Pabarstas (pavirsiaus apsauga) - - kv. smélis
Pagrindas = = sg(')klé"lﬁf
Storis EN 1849-1 mm 2,6
Vienetinio ploto masé EN 1849-1 kg/m?* 3.5
Lankstumas Zzemoje temperatiiroje EN 1109 0C -15
Atsparumas karsciui, ne Zemiau EN 1110 0C +90
Nutraukimo jéga: iSilgai / skersai EN 12311-1 N/50mm 450/350
Santykinis pailgéjimas: iSilgai/ skersai | EN 12311-1 % 3/4
Nelaidumas vandeniui, per 24 h EN 1928:2002 A kPa 30
Ritinio matmenys: ilgis x plotis EN 1848-1 m 10x1
Degumas / atsparumas isoriniam EN 13501-1 - F
ugnies poveikiui EN 13501-5 -
GAMINTOJAS:
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